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accu's worden gebruikt, bestaat het risico
op persoonlijk letsel en brand.

Zorg ervoor dat batterijen niet in de buurt
komen van paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven en andere metalen
voorwerpen die kortsluiting kunnen
veroorzaken. Een kortsluiting in de
accucontacten kan brandwonden of brand
veroorzaken.

Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de
accu lopen. Raak de vloeistof niet aan. Bij
accidenteel contact spoelt u meteen met
water. Raadpleeg een arts als er
accuvloeistof in uw ogen terechtkomt.
Weglopende accuvloeistof kan
huidirritatie of brandwonden veroorzaken.

SERVICE

Laat het elektrisch gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerde
vakmensen en gebruik alleen originele
reserveonderdelen. Dit garandeert de
veiligheid van uw machine.

MINIMALISEREN VAN GELUID EN
TRILLINGEN

Plan het werk zo dat de blootstelling aan
sterke trillingen over een langere periode
wordt gespreid.

Om lawaai en trillingen tijdens het
gebruik te beperken, beperkt u de
gebruikstijd, gebruikt u trillings- en
geluidsarme werkwijzen en gebruikt u
geschikte beschermingsmiddelen.

Neem de volgende maatregelen om de

risico's van blootstelling aan trillingen en/

of lawaai tot een minimum te beperken:

—  Gebruik het gereedschap alleen in
overeenstemming met deze
instructies.

— Controleer of het gereedschap in
goede staat is.

— Gebruik toebehoren in goede staat,
geschikt voor de taak.

— Houd de handvatten/grepen stevig
vast;

— Onderhoud het gereedschap in
overeenstemming met deze
instructies.

ANDERE RISICO'S

«  Zelfs als het elektrisch gereedschap
volgens de voorschriften wordt gebruikt,
zijn er altijd andere mogelijke risico's. De
volgende risico's kunnen zich voordoen
door het ontwerp en de prestaties van het
elektrisch gereedschap:

— longschade, als stofmasker niet
wordt gebruikt.

— Gehoorschade, als er geen
gehoorbeschermers worden
gebruikt.

— Gezondheidsschade veroorzaakt door
hand- en armtrillingen, als de
machine lange tijd wordt gebruikt of
als deze niet wordt gebruikt en
onderhouden volgens de
voorschriften.

WAARSCHUWING!

Dit elektrisch gereedschap genereert

een elektromagnetisch veld tijdens het
gebruik. Het veld kan onder bepaalde
omstandigheden actieve of passieve
medische implantaten beinvioeden. Om
het risico op ernstig of levenshedreigend
persoonlijk letsel te verminderen, raden we
mensen met medische implantaten aan om
een arts en de fabrikant van het medische
implantaat te raadplegen voordat ze de
machine gebruiken.

SYMBOLEN

Lees de gebruiksaanwijzing.

ig.




Draag een veiligheidsbril.

Draag een gehoorscherming.

Gebruik een stofmasker.

Elektrische veiligheidsklasse II.

Goedgekeurd volgens
c € de geldende richtlijnen/
verordeningen.

Afgedankte producten moeten
worden gerecycled volgens de

- geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning 230V ~ 50 Hz
Vermogen 170 W
Onbelast toerental 8.000-35.000 tpm
Boorkop Max. 3,2 mm
Geluidsdrukniveau, LpA 73 dB(A), K=3 dB
Geluidsvermogensniveau, LwA 74 dB(A),

K=3 dB

Trillingsniveau 3,7m/s?, K=1,5m/s>

Draag altijd gehoorbescherming!

De opgegeven waarden voor trillingen

en geluid, die gemeten zijn met een
gestandaardiseerde testmethode, kunnen
worden gebruikt om verschillende werktuigen
met elkaar te vergelijken en een voorlopige
inschatting te maken van de blootstelling

aan trillingen en geluid. De meetwaarden
Zijn bepaald in overeenstemming met NEN-
EN 60745-2-23.

WAARSCHUWING!
Het werkelijke trillingsniveau tijdens het

gebruik van elektrisch gereedschap kan
verschillen van de vermelde totale waarde,
afhankelijk van de manier waarop het
gereedschap wordt gebruikt. Bepaal daarom
de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om
de gebruiker te beschermen op basis van
een schatting van de blootstelling in reéle
bedrijfsomstandigheden (waarbij rekening
wordt gehouden met alle onderdelen van

de werkcyclus, zoals het tijdstip waarop

het gereedschap wordt uitgeschakeld en
wanneer het inactief is, naast de opstarttijd).

BESCHRUJVING
Spantangmoer
Borgmoer
Spindelblokkering
Toerentalregelaar
Tafelstatief
Flexidrive-as
Tafelbevestiging

N A W N =

Handgreep
AFB. 1

BEOOGD GEBRUIK

Het gereedschap is bestemd voor boren,
slijpen en polijsten, graveren, snijden en het
verwijderen van roest, ook in krappe ruimten.
Het is geschikt voor de meeste metalen, glas,
hout en keramische materialen. Werk met
gelijkmatige bewegingen en druk niet te
hard. Gebruik een laag toerental voor grote
accessoires, bijvoorbeeld voor polijsten, en
een hoog toerental voor kleinere accessoires,
bijvoorbeeld voor graveren. Houd het
gereedschap bij slijpen en graveren vast als
een pen.
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STARTEN/STOPPEN

Start of stop het gereedschap nooit als het
accessoire het werkstuk raakt. Houd het
gereedschap stevig vast en zet de schakelaar
in stand ON. Het gereedschap start en

loopt continu totdat de schakelaar in stand
OFF wordt gezet. Het toerental kan worden
gewijzigd terwijl het gereedschap in bedrijf is.

TOERENTAL INSTELLEN

Het toerental van het gereedschap kan worden
ingesteld. Verander het toerental niet als het
accessoire contact maakt met het werkstuk.

De toerentalregelaar zit aan de achterkant

van het gereedschap. Verdraai de regelaar

om het toerental te wijzigen. Gebruik een laag
toerental voor polijsten en dergelijke en een
hoog toerental voor boren en snijden.

MONTEREN VAN ACCESSOIRES

Schakel het gereedschap uit en trek de stekker
uit het stopcontact vodr het verwisselen

van accessoires. Druk de vergrendelknop

aan de voorkant van het gereedschap in en
schroef de spantang linksom los. Plaats een
spantang die geschikt is voor het te gebruiken
accessoire. Plaats de spantangmoer over de
spantang en steek de as van het accessoire

zo ver als mogelijk in de spantang. Draai de
spantangmoer vast. Geen tang gebruiken.

TIPS

+  Het gereedschap wordt warm tijdens
gebruik. Zet het uit en laat het zo nodig
afkoelen.

»  Smeer de spindel regelmatig.

«  Belast het gereedschap niet zijdelings. Dat
leidt tot een geringere precisie.

«  Werk met lichte bewegingen voor een
optimaal resultaat.

«  Markeer bij boren in mataal de boorplek
met een doorn, zodat de boor niet
wegglijdt.

»  Steek de as van het gereedschap zover
mogelijk in de spantang en haal de
spantang stevig aan.

«  Gebruik een laag toerental voor
bijvoorbeeld polijsten en een hoog
toerental voor bijvoorbeeld graveren.

FLEXIDRIVE-ACCESSOIRE
MONTEREN

Schroef de spantangmoer linksom los van het
gereedschap. Draai de borgmoer gedeeltelijk
los van de spindel. Trek de flexibele as een
stukje uit het flexidrive-accessoire. Steek de
flexidrive-as zover mogelijk in de spindel

van het gereedschap. Houd de knop van de
spindelblokkering ingedrukt en draai de moer
van de spindelblokkering rechtsom. Draai de
moer aan met een moersleutel. Schroef het
van schroefdraad voorziene uiteinde van de
flexidrive-as vast op het accessoires en draai
het linksom aan.

AFB. 2

VERVANGEN VAN FLEXIDRIVE-
INZETSTUK EN -ACCESSOIRE

Vervang het flexidrive-inzetstuk en -accessoire
op dezelfde manier als voor het eigenlijke
gereedschap. Vergrendel de spindel door deze
70 te draaien dat het gat in de as in lijn komt
met het gat in de flexidrive-handgreep. Plaats
een 3 mm boortje in de gaten om de as te
vergrendelen.

TAFELBEVESTIGING MONTEREN

Wij adviseren u een tafelbevestiging in
combinatie met flexidrive te gebruiken.

1. Schroef de borgschroef van de
tafelbevestiging los, zodat u deze kunt
bevestigen op de betreffende werkbank.
Plaats de tafelbevestiging op de werkbank
en draai de schroef aan.



2. Plaats het tafelstatief in de
tafelbevestiging en trek het uit tot de
gewenste lengte.

3. Hang het gereedschap aan het tafelstatief
bij de ring aan de achterkant van het
gereedschap.

AFB. 3

4. De tafelbevestiging kan permanent met
twee schroeven op de werkbank worden
gemonteerd.

HANDGREEP VOOR
PRECISIEWERKZAAMHEDEN

1. Deze handgreep beoogt een
goede controle te geven hij
precisiewerkzaamheden. Houd het
gereedschap als een pen vast tussen
duim en wijsvinger. Misschien moet u een
beetje oefenen om een perfect resultaat
te krijgen.

2. Verwijder de spantangmoer (A) van het
uiteinde van het gereedschap en leg deze
opzij. De spantangmoer moet worden
teruggezet wanneer de handgreep niet
wordt gebruikt.

3. Zet de handgreep (B) in de gewenste
stand boven het omhulsel (C) en
vergrendel deze met de moer (D) die
met de handgreep wordt meegeleverd.
Controleer voor gebruik of de handgreep
goed vastzit.

AFB. 4

ONDERHOUD

WAARSCHUWING!

Schakel het apparaat uit en trek de stekker
eruit voor reiniging, onderhoud en/of
afstellen.

«  Draag een veiligheidsbril.

Verwijder opgehoopt stof met een zachte
borstel.

Reinig de behuizing zo nodig met een
vochtige doek.

Gebruik geen sterke, bijtende of schurende
reinigingsmiddelen.

Stel de bedieningseenheid niet bloot aan
water of andere vloeistoffen, dat kan het
product beschadigen.
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