



















































































































































































AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE

La température est affichée en °C ou °F. Appuyez brievement sur
DOWN pour choisir ['unité de température.

AFFICHAGE DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE

La pression atmosphérique peut étre affichée en inHg ou en
mbar/hPa. Maintenez le bouton HISTORY enfoncé pendant

2 secondes. Lunité de pression atmosphérique se met a clignoter.
Utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir 'unité de pression
barométrique.

TRANSMISSION DES SIGNAUX

«  Unefois les piles insérées, la station météo commence
automatiquement a recevoir des signaux de la part du
capteur de température extérieur.

«  Une fois les piles insérées, le capteur de température
extérieur commence automatiquement a envoyer des
signaux a l'unité principale.

«  Sil'unité principale ne recoit pas les signaux du capteur de
température extérieur (——s'affiche a I'écran), maintenez le
bouton DOWN enfoncé pendant 3 secondes pour rechercher
le signal manuellement. Licdne de tour radio et le symbole
—— clignotent sur I'écran lorsque I'unité principale recoit le
signal du capteur extérieur.

REMARQUE !

Si la température enregistrée est inférieure a la valeur
limite configurée, « LL » s"affiche a I'écran. Si la température
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enregistrée est supérieure a la valeur limite configurée, « HH »
s'affiche a I'écran.

AFFICHAGE DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE AU
COURS DES 12 DERNIERES HEURES

Appuyez plusieurs fois sur le bouton HISTORY pour afficher les
relevés de pression atmosphérique au cours des 12 dernieres
heures. 0 HR = pression atmosphérique actuelle, =1 HR = pression
atmosphérique il y a une heure, =2 HR = pression atmosphérique
iy a 2 heures et ainsi de suite.

REMARQUE !

Au bout de 20 secondes sans pression sur un bouton, le
mode réglage est automatiquement fermé, puis la pression
atmosphérique actuelle s'affiche a I'écran.

FONCTION DE PREVISION METEO

La station météo affiche les icones météo suivantes :
A. Soleil

B. Partiellement nuageux
C. Nuageux

D. Pluie

FIG. 2

REMARQUE !

e  Prenez connaissance des prévisions météo locales en plus
des prévisions annoncées par I'appareil. En cas de



divergence entre les prévisions météo locales et les
informations affichées par I'appareil, considérez les
prévisions météo locales comme plus exactes.

Les prévisions météo sont établies en évaluant les
fluctuations de la pression atmosphérique et peuvent
dévier des conditions météorologiques réelles.

Les icones météo indiquent les fluctuations météo
estimées dans les 6 a 12 prochaines heures et non les
conditions météo actuelles.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product
gebruikt. Bewaar hem voor toekomstig gebruik.

SYMBOLEN

i& Lees de gebruiksaanwijzing.

c € Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/
verordeningen.

E Afgedankte producten moeten worden gerecycled
= | VOlgens de geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bereik <60m
Batterij hoofdeenheid 2 X AAA
Batterij draadloze buitenhuissensor 2 X AAA
Zendfrequentie 433,92 MHz
Afmetingen 13,7x8,2x2,1cm
Meetgebieden

Binnentemperatuur 0-50°C(32-122°F)
Buitentemperatuur 20-60 °C (-4 —140 °F)
Barometerdruk 600 — 1100 hPa
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Meet de temperatuur (binnen en buiten) en luchtdruk. Uitgerust
met kalender, alarmfunctie en snoozefunctie en geeft tijd en
weekdag weer. Er wordt een draadloze sensor meegeleverd met
een bereik tot 60 m in een open ruimte.

FUNCTIES
«  Kalender tot 2099
*  Weekdag

o 12-/24-uursweergave

«  Alarmfunctie, dagelijkse alarmmeldingen

«  Automatische snoozefunctie

«  Registrering van de barometerdruk van de afgelopen 12 uur
e Het histogram geeft de trend van de barometerdruk weer

»  Draadloze buitenhuissensor voor montage op de muur,
plaatsing op een tafel en dergelijke

«  Erwordt een draadloze temperatuursensor meegeleverd

UITLEG OVER HET DISPLAY

Weersvoorspelling (zie afbeelding 2)
Barometerdruk in de afgelopen 12 uur
Barometerdruk

Temperatuur binnenshuis

[C R VTR NEE

Radiosignaal
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Tijd

Histogram, barometerdruk

Temperatuur buitenshuis

Kalender

Weekdag

Knop MODE (modus)

Knop UP (omhoog)

Knop DOWN (omlaag)

Gat voor ophangen

Knop HISTORY (historiek)

Knop SNOOZE

Batterijvak hoofdeenheid

Gat voor ophangen

Batterijvak draadloze buitenhuissensor
AFB. 1

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Open het batterijvak van de hoofdeenheid.

Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit zoals
gemarkeerd.

Wanneer de batterijen zijn geplaatst, gaan alle symbolen

op het display 3 seconden branden en hoort u een
geluidssignaal. De binnentemperatuur wordt geregistreerd.



De hoofdeenheid zoekt naar de sensor buitenshuis. Dit
neemt ongeveer 3 minuten in beslag en een knipperend
pictogram van een radiomast wordt weergegeven op het
display van de ontvangersensor buitenshuis.

Open het batterijvak van de draadloze buitenshuissensor
en het batterijvak van de hoofdeenheid, en plaats 2 AAA-
batterijen met de juiste polariteit zoals gemarkeerd.

Wanneer de ontvanger is gekoppeld aan de
buitenshuissensor, schakelt deze over op de klokstand.

KLOK HANDMATIG INSTELLEN

Houd de MODE-knop 2 seconden ingedrukt. Het jaartal
(2013) begint te knipperen. Gebruik de knoppen UP en
DOWN om het jaar in te stellen.

Druk op de MODE-knop om te bevestigen. De maand begint
te knipperen. Gebruik de knoppen UP en DOWN om de
maand in te stellen.

Druk op de MODE-knop om te bevestigen. De dag begint te
knipperen. Gebruik de knoppen UP en DOWN om de dag in
te stellen.

Druk op de MODE-knop om te bevestigen. De maand en
de dag beginnen te knipperen. Gebruik de knoppen UP en
DOWN om de weergave maand/dag of dag/maand in te
stellen.

Druk op de MODE-knop om te bevestigen. Het taalpictogram
begint te knipperen. Gebruik de knoppen UP en DOWN om

de taal te kiezen.
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6. Druk op MODE om te bevestigen. De indicatie voor
12-/24-uursnotatie begint te knipperen. Gebruik de knoppen
UP en DOWN om een 12-uursnotatie of 24-uursnotatie te
kiezen.

7. Druk op de MODE-knop om te bevestigen. Het uur begint te
knipperen. Gebruik de knoppen UP en DOWN om het uur in
te stellen.

8. Druk op de MODE-knop om te bevestigen. De minuut begint
te knipperen. Gebruik de knoppen UP en DOWN om de
minuut in te stellen.

9. Druk op MODE om de instellingen te bevestigen en de
instellingsmodus te sluiten. Het weergavescherm van de klok
wordt weergegeven.

LET OP!

De instellingsmodus wordt na 30 seconden zonder
toetsaanslag afgesloten. Vervolgens wordt het
weergavescherm van de klok weergegeven.

HET DAGELIJKSE ALARM INSTELLEN

1. Druk één keer op de knop UP. Het pictogram <@ wordt
weergegeven en de instellingsmodus voor het alarm wordt
ingeschakeld.

2. Wanneer het weergavescherm van de klok wordt
weergegeven, drukt u één keer op de MODE-knop. Het
weergavescherm van het alarm wordt weergegeven.

3. Inde alarmmodus houdt u de MODE-knop 2 seconden
ingedrukt. Het uur van het alarm begint te knipperen.



Gebruik de knoppen UP en DOWN om het uur in te stellen.
Druk op de knop MODE om de instelling te bevestigen.

4.  De minuut van het alarm begint te knipperen. Gebruik de
knoppen UP en DOWN om de minuut in te stellen. Druk op
MODE om te bevestigen en de instellingsmodus te sluiten.

5. Druk één keer kort op de knop UP om het dagelijkse alarm in
of uit te schakelen.

LET OP!

De instellingsmodus wordt na 30 seconden zonder
toetsaanslag afgesloten. Vervolgens wordt het
weergavescherm van de klok weergegeven.

6. Het alarm weerklinkt T minuut als het niet wordt
uitgeschakeld door op een knop te drukken. In dat geval
wordt het alarm automatisch herhaald na 24 uur.

7. Alarmsignaal met toenemend volume (duur 1T minuut)
Terwijl het alarm weerklinkt, verandert het volume 3 keer.

ALARMEN UITSCHAKELEN

Druk op een andere knop dan SNOOZE om het alarm te stoppen.
Het alarm wordt de volgende dag op hetzelfde tijdstip herhaald.

SNOOZE-FUNCTIE

Druk op de SNOOZE-knop om de snoozefunctie in te schakelen.
Het alarm wordt opnieuw ingeschakeld na ongeveer 5 minuten.
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TEMPERATUURWEERGAVE

De temperatuur wordt weergegeven in °C of °F. Druk kort op de
knop DOWN om een temperatuurweergave in °C of °F te kiezen.

WEERGAVE VAN BAROMETERDRUK

De barometerdruk kan in inHg of mbar/hPa worden

weergegeven. Houd de HISTORY-knop 2 seconden ingedrukt. De
eenheid voor barometerdruk begint te knipperen. Gebruik de
knoppen UP en DOWN om de eenheid voor barometerdruk te
kiezen.

SIGNAALOVERDRACHT

Wanneer de batterijen zijn geplaatst, begint het weerstation
automatisch signalen van de buitenhuissensor voor de
temperatuur te ontvangen.

Wanneer de batterijen zijn geplaatst, begint de
buitenhuissensor voor de temperatuur automatisch signalen
te zenden naar de hoofdeenheid.

Als de hoofdeenheid geen signalen van de buitenhuissensor
voor temperatuur ontvangt (—— wordt weergegeven op het
display), houdt u de knop DOWN 3 seconden ingedrukt om
het signaal handmatig te zoeken. Het pictogram van een
radiomast en —— knipperen op het display wanneer de
hoofdeenheid signalen van de buitenhuissensor ontvangt.

LET OP!

Als de geregistreerde temperatuur lager ligt dan de ingestelde
grenswaarde, wordt LL weergegeven op het display. Als de
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geregistreerde temperatuur hoger ligt dan de ingestelde
grenswaarde, wordt HH weergegeven op het display.

WEERGAVE VAN BAROMETERDRUK VAN DE
AFGELOPEN 12 UUR

Druk meerdere keren op de knop HISTORY om de barometerdruk
van de afgelopen 12 uur weer te geven. O HR = huidige
barometerdruk, =1 HR = barometerdruk een uur geleden, =2 HR
= barometerdruk twee uur geleden, enz.

LET OP!

De instellingsmodus wordt na 20 seconden zonder
toetsaanslag afgesloten. Vervolgens wordt de huidige
barometerdruk weergegeven.

WEERSVOORSPELLINGSFUNCTIE

Het weerstation geeft de volgende pictogrammen weer:
A. Zon
B. Wisselende bewolking
C. Bewolkt
D. Regen
AFB. 2
LET OP!

e Neem naast de prognose van het weerstation de
plaatselijke weersvoorspelling in acht. Bij verschillen
tussen de lokale weersvoorspelling en informatie van het
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weerstation moet de lokale weersvoorspelling als
nauwkeuriger worden beschouwd.

De weersvoorspelling wordt berekend aan de hand van de
schommelingen van de barometerdruk en kan afwijken
van de werkelijke weersomstandigheden.

De weerpictogrammen geven de verwachte
weerschommelingen voor de komende 6 tot 12 uur weer,
niet het huidige weer.





