



































TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!

Al3 koskaan siirrd asuntovaunua edes Iyhyiti
matkoja, kun suojapeite on asennettuna.

SYMBOLIT

Lue kayttoohje.

Hyvaksytty voimassa olevien
direktiivien/sa&dosten
mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT
Mitat 579 x 220 x 250 cm
Paino 8,45 kg
Kangas Polypropeeni
VAROITUS!

e  Ole erityisen varovainen, kun asennat
taman asuntovaunun suojapeitteen.
Asennukseen on osallistuttava
vahintaan 2 aikuista.

o A4 yritd asentaa suojapeitetts sateessa
tai kovassa tuulessa.

e  Asuntovaunun katon on oltava metallia,
lasikuituvahvisteista muovia tai kumia,
ja katon on oltava kuiva, kun suojapeite
asennetaan. Suojapeite soveltuu kaikille
edelld mainituista materiaaleista
valmistetuille katoille.

AVATTAVAT KULKUAUKOT

e Suojapeitteessa on kaksi avattavaa
lappaa, jotka voidaan rullata ylos, jotta

asuntovaunuun paasee helpommin
kulkemaan. Taman ansiosta suojapeite
sopii seka vaunuihin, joiden ovi on
sivuseinan keskella tai etureunassa, etta
vaunuihin, joiden ovi on kauempana
takana.

»  Suojapeitteen katto-osassa on
tarranauhakiinnityksella varustetut
hihnat, joilla Iapat voidaan kiinnittaa
yloskaarittyyn asentoon.

VALMISTELUT

1. Peita tai teippaa kaikki asuntovaunun
teravat reunat ja teravat tai ulkonevat
osat, jotta suojus ei tartu kiinni tai
vahingoitu.

2. Taita ulkoiset antennit kokoon tai irrota ne
ja sdilyta ne sopivassa paikassa.

3. Sulje kaikki vaunun ovet, ikkunat ja
kattoluukut.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Pura asuntovaunun suojapeite pakkauksesta.
Pakkaus sisaltaa asuntovaunun suojapeitteen,
sailytyspussin, hihnat ja soljet.

LEVITTAMINEN
1. Otasuojapeite pois sailytyspussista ja
rullaa se auki asuntovaunun viereen.
2. Suojapeitteen etupaassa on etiketti,
jossa on teksti FRONT suojapeitteen
sisapuolella.

3. Avaasuojapeitteen lappien vetoketjut.

ASENNUS

1. Varmista, etta suojapeite on oikein
pain - merkki FRONT on asuntovaunun
etupaassa ja suojapeite on kaannetty niin,
etta merkki on sisddnpain asuntovaunua
kohti, kun suojapeite on asennettu.



2. Aseta tikkaat asuntovaunun viereen,
tartu suojapeitteen etupaahan ja kiipea
varovasti tikkaita ylos.

3. Veda suojapeite hitaasti ylos
matkailuauton katon etupaahan asti.
Levita suojapeitteen etupaa varovasti
asuntovaunun etuosan paalle ja levita
sitten hitaasti suojapeitteen sivut
asuntovaunun sivujen paalle aloittaen
etuosasta.

4. Varmista, etta yllat suojapeitteen
takapaahan kiipeamatta tikkaiden
ylapaahan.

5. Kiipea hitaasti tikkaita alas ja veda
suojapeitteen takaosa alas asuntovaunun
paalle.

6. Kierra asuntovaunun ympari ja sulje
avattavien lappien vetoketjut ja veda
suojapeitteen joustavat kulmat alas
asuntovaunun kulmien ympari.

7. Yhdista kaikki hihnat/soljet vastaaviin
hihnoihin/solkiin. Sa&da suojapeitteen
hihnojen kireys asuntovaunuun sopivaksi.
Al kirista likaa.

HUOLTO

HuoLTO

«  Matkailuvaunun suojapeite on valmistettu
vedenpitavasta ja UV-sateilya kestavasta
materiaalista, ja se voidaan puhdistaa
vain saippuavedelld.

« A3 koskaan kayta voimakkaita
pesuaineita alaka hankaa suojapeitetta
harjalla.

« Jos suojapeitteessa on reikia tai
repeamia, ne voidaan korjata mukana
toimitetulla itseliimautuvalla
korjauskankaalla. Leikkaa saksilla
vaurioon sopivan muotoisia ja kokoisia
korjauslappuja.




CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION !

Ne déplacez jamais la caravane, méme sur de
courtes distances, si la housse est installée.

PICTOGRAMMES

Lisez le mode d’emploi.

Homologué selon les
directives/réglements en
vigueur.

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Dimensions 579 x 220 x 250 cm
Poids 8,45 kg
Tissu Polypropyléne
MONTAGE
ATTENTION !

e Faites trés attention lors de I'installation
de cette housse de caravane.
Linstallation doit é&tre réalisée par
2 adultes au moins.

e Ne tentez pas d'installer la housse par
temps de pluie ou par vent fort.

e la caravane doit posséder un toit métal,
en fibre de verre renforcée ou en
caoutchouc, et le toit doit étre sec lors
de l'installation de la housse. La housse
est compatible avec toutes les matieres
de toit citées ci-dessus.

RABATS OUVRABLES

« Lahousse de caravane est dotée de deux
rabats ouvrables pouvant étre enroulés
pour faciliter I'accés a la caravane. Par
conséquent, la housse s'adapte aussi bien
aux caravanes dont la porte se situe au
milieu ou a 'avant de la paroi latérale, ou
a l'arriere du véhicule.

« Ledessus de la housse est doté de bandes
auto-agrippantes pour fixer les rabats
enroulés.

PREPARATIFS

1. Couvrez de tissu épais ou de ruban adhésif

protecteur tous les bords tranchants ou
éléments saillants de la caravane, pour
éviter d'endommager ou de coincer la
housse.

2. Pliez les antennes extérieures, ou
démontez-les et rangez-les dans un
endroit approprié.

3. Fermez toutes les portes, fenétres et toits

ouvrants de la caravane.

DEBALLAGE

Retirez la housse de son emballage.
'emballage contient la housse, un sac de
rangement et des sangles et boucles.

DEPLIAGE

1. Retirez la housse du sac de rangement et

déroulez-la le long de la caravane.

2. Lextrémité avant de la housse est

indiquée par une étiquette FRONT située
a l'intérieur de la housse.

3. Ouvrez les fermetures a glissiere des

rabats de la housse.
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MONTAGE

Vérifiez que la housse est dans le bon
sens : I'étiquette du coté de 'avant de
la caravane, et la housse tournée de
maniére que |'étiquette se trouve sur le
dessous de Ia housse, une fois la housse
installée.

Placez les marches prés de la caravane,
saisissez I'extrémité avant de la housse et
montez prudemment sur les marches.

Tirez lentement la housse jusqu’a l'avant
de la caravane. Couvrez soigneusement
I'avant de la caravane avec l'extrémité
avant de la housse. Puis couvrez
progressivement les cotés de la caravane,
en partant de I'avant.

Vérifiez qu'il est possible d'atteindre
I'arriere de la housse sans monter sur le
sommet des marches.

Descendez prudemment des marches,
puis tirez I'arriere de la housse par-dessus
la caravane.

Faites le tour de la caravane, puis fermez
les fermetures a glissiere des rabats et
tirez les coins élastiques de la housse par-
dessus les coins de la caravane.

Assemblez toutes les sangles et boucles.
Ajustez les sangles afin d'adapter la
housse a la caravane. Ne serrez pas trop
fort.

ENTRETIEN

ENTRETIEN

La housse de caravane est composée de
matériaux imperméables et résistants aux
UV, et doit uniquement étre nettoyée avec
de I'eau savonneuse.

N'utilisez jamais de détergent fort et ne
frottez pas la housse avec une brosse.

En cas de trous ou de déchirures dans la
housse, vous pouvez les réparer a l'aide
du ruban adhésif fourni. Avec des ciseaux,
découpez des morceaux de ruban de
dimensions et de forme correspondant
aux dégats a couvrir.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Verplaats de caravan nooit, zelfs niet over
korte afstanden, terwijl de hoes erop zit.

SYMBOLEN

Lees de gebruiksaanwijzing.

Goedgekeurd volgens
de geldende richtlijnen/
verordeningen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen 579 x220x 250 cm
Gewicht 8,45 kg
Materiaal Polypropyleen

MONTAGE

WAARSCHUWING!

e  Wees zeer voorzichtig bij het
aanbrengen van deze caravanhoes. Het
aanbrengen moet worden uitgevoerd
door minimaal 2 volwassenen.

o Probeer de hoes niet aan te brengen bij
regen of sterke wind.

e Het dak van de caravan moet zijn
gemaakt van metaal, van met glasvezel
versterkt kunststof of van rubber en het
dak moet droog zijn bij het aanbrengen
van de hoes. De hoes is geschikt voor
daken van alle bovengenoemde
materialen.

OPROLBARE FLAPPEN

«  De caravanhoes heeft twee oprolbare
flappen die omhoog kunnen worden
gerold om makkelijker bij en in de caravan
te kunnen komen. Hierdoor is de hoes
zowel geschikt voor caravans met de deur
in het midden of in het voorste deel van
de zijkant als voor caravans met de deur
verder naar achteren.

«  Bij het dakgedeelte van de hoes zitten
stukken klittenband waarmee de flappen
in opgerolde staat kunnen worden
vastgezet.

VOORBEREIDING

1. Bedek- of breng beschermende tape aan
op - alle scherpe randen en scherpe of
uitstekende delen van de caravan om te
voorkomen dat de hoes vast komt te zitten
of beschadigd raakt.

2. Schuif externe antennes in of demonteer
ze en bewaar ze op een geschikte plek.

3. Sluit alle deuren, ramen en dakluiken van
de caravan.

UITPAKKEN

Pak de caravanhoes uit. De verpakking bevat:
caravanhoes, opbergtas, banden en sluitingen.

UITROLLEN

1. Haal de hoes uit de opbergtas en rol hem
uit langs de caravan.

2. Devoorkant van de hoes is voorzien van
een label met de tekst FRONT aan de
binnenkant van de hoes.

3. Openderitsin de flappen van de hoes.

MONTAGE

1. Zorg ervoor dat de hoes in de juiste
richting ligt; het FRONT-label bij de
voorkant van de caravan en de hoes zo
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gedraaid dat het label naar binnen toe zit,
naar de caravan toe, bij het aanbrengen
van de hoes.

Plaats het trapje hij de caravan, pak
de voorkant van de hoes vast en klim
voorzichtig het trapje op.

Trek de hoes langzaam helemaal omhoog
tot aan de voorkant van het caravandak.
Spreid de voorkant van de hoes
voorzichtig uit over de voorkant van de
caravan en spreid vervolgens langzaam de
zijkanten van de hoes uit over de zijkanten
van de caravan, beginnend vanaf de
voorkant.

Zorg ervoor dat u nu bij de achterkant van
de hoes kunt zonder het trapje helemaal
op te klimmen.

Klim langzaam het trapje af en trek de
achterkant van de hoes omlaag over de
caravan.

Loop om de caravan heen, sluit de ritsen
van de oprolbare flappen en trek de
elastische hoeken van de hoes rond de
hoeken van de caravan omlaag.

Sluit alle banden/sluitingen aan op de
bijbehorende banden/sluitingen. Pas de
spanning van de banden aan de caravan
aan. Niet te strak aanspannen.

ONDERHOUD

VERZORGING

De caravanhoes is gemaakt van

waterbestendig en UV-bestendig
materiaal en mag alleen worden
schoongemaakt met zeepsop.

Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen
en schrob de hoes niet met een borstel.

Als er gaten of scheuren in de hoes
ontstaan, kunnen die worden gerepareerd
met de meegeleverde zelfhechtende
reparatiedoek. Gebruik een schaar om
reparatielappen van de juiste vorm en
grootte voor de schade uit te knippen.










