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» Llawaai kan een gezondheidsrisico
inhouden. Gebruik gehoorbeschermers
als het toegestane geluidsniveau op het
werk wordt overschreden.

«  Gevaar voor elektrocutie/elektrische schok
door slechte of foute elektrische
aansluitingen.

«  Ondanks alle genomen maatregelen
kunnen er zich nog steeds andere risico's
voordoen.

«  Deze overige risico's kunnen tot een
minimum worden beperkt als de
veiligheidsinstructies, het beoogde
gebruik en de gebruiksaanwijzing volledig
worden opgevolgd.

Zelfs als het apparaat wordt gebruikt zoals

voorgeschreven, is het niet mogelijk om alle

overige risico's uit te sluiten. De volgende

risico's kunnen ontstaan als gevolg van het

ontwerp van het apparaat:

» Longschade als er geen gepast masker
wordt gebruikt.

»  Gehoorschade als er geen gepaste
gehoorbescherming wordt gebruikt.

« Beschadiging aan de ogen als er geen
gepaste veiligheidsbril (of beschermhoes)
wordt gebruikt.

WAARSCHUWING!

De luchttoevoer naar de compressor moet
worden afgesloten als er een luchtslang
kapot of beschadigd is. Een niet gekoppelde
kapotte luchtslang is zeer gevaarlijk en draait
heel snel, waarbij ze mensen kan raken of
voorwerpen in de lucht kan blazen.

Probeer de luchtslang niet te vangen, maar
vraag aan de aanwezigen om de omgeving te
verlaten, sluit de luchtaanvoer af, schakel de
compressor uit met de AAN-/UIT-schakelaar
en koppel vervolgens de slang los.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen belangrijk zijn
voor het gebruik van het product. Zorg ervoor

dat u de symbolen en de betekenis ervan
begrijpt.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Goedgekeurd volgens de
geldende EU-richtlijnen/
verordeningen.

Ce

Risico op brandwonden.

Waarschuwing - onderdelen
onder stroom.

Risico op automatisch
opstarten.

Open het ventiel pas als de
luchtslang is aangesloten.

Geluidsniveau.

94

Draag een veiligheidsbril.

Draag een gehoorscherming.

Draag een stofmasker.

Afvoeren als elektrisch afval.

B




TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning 230V ~50Hz
Vermogen 1000 W
Compressorsnelheid 2800/min
Maximale werkdruk 8,0 Bar
Uitgestoten luchtvolume 160 I/min.
Compressortank 241
Olie* Compressorolie (0,15 1)
Gewicht 21,5kg
Geluidsdrukniveau, LpA 78,98 dB(A), K=3 dB
Geluidsvermogensniveau™*, LyA 92 dB(A),

K=3dB
Geluidsvermogensniveau™**, LA 94 dB(A),

K=3dB

* Apart verkrijgbaar in de Jula-warenhuizen.
** Gemeten, *** Gegarandeerd

Draag altijd gehoorbescherming!

De opgegeven waarden voor trillingen

en geluid, die gemeten zijn met een
gestandaardiseerde testmethode, kunnen
worden gebruikt om verschillende werktuigen
met elkaar te vergelijken en een voorlopige
inschatting te maken van de blootstelling

aan trillingen en geluid. De waarden werden
opgemeten in overeenstemming met

EN 1012-1:2010.

WAARSCHUWING!

Het werkelijke trillings- en geluidsniveau

bij het gebruik van het gereedschap

kan afwijken van de maximale waarde,
afhankelijk van hoe het gereedschap wordt
gebruikt en van het materiaal. Bepaal
daarom de veiligheidsmaatregelen die nodig
zijn om de gebruiker te beschermen op

basis van een schatting van de blootstelling
in reéle bedrijffsomstandigheden (waarbij
rekening wordt gehouden met alle

onderdelen van de werkcyclus, zoals hoelang
het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer
het stationair draait, naast de gebruikstijd)

Kap

Handgreep

Schakelaar
Overdrukventiel
Snelkoppeling (uitlaat)
Manometer (uitlaatdruk)
Manometer (druk in luchttank)
Veiligheidsventiel
Drukleiding

Luchtfilter
Carterventilatie

L % N O U A N o=

N =3

Controlevenster oliepeil
Aftapventiel
AFB. 1

MONTAGE

Pak de compressor uit en controleer of er geen
schade is opgetreden tijdens het transport.

Als dit nog niet is gebeurd, monteer dan de
rubberen voetjes en wielen onder de luchttank
volgens de meegeleverde instructies. Plaats
het product op een vlakke ondergrond met
een maximale helling van 10°, in een goed
geventileerde, tegen het weer beschermde
ruimte zonder explosiegevaar. Borg de
compressor zorgvuldig als het opperviak
waarop hij staat hellend en glad is, zodat

hij tijdens gebruik niet wegglijdt. Als de
compressor op een plank wordt gezet, dient

u hem zo te borgen dat hij niet kan vallen.
Plaats de compressor op minstens T m van
aangrenzende muren en oppervlakken om te
zorgen voor voldoende ventilatie en koeling.

oy
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MONTAGE VAN LUCHTFILTERS

Schroef de meegeleverde luchtfilters vast
voordat u de compressor gebruikt.

HET OLIEPEIL CONTROLEREN
Controleer voordat u de compressor start of
het oliepeil in het controlevenster (12) bij de
rode markering staat wanneer de compressor
horizontaal staat.

START

1. Controleer of de netspanning
overeenkomt met de nominale spanning
op het typeplaatje (toegestane afwijking
5%).

2. Zetde aan/uit-schakelaar (3) aan de
bovenzijde in de uit-stand (stand 0).

3. Steek de stekker in het stopcontact en
start de compressor door de aan/uit-
schakelaar (3) in de aan-stand te zetten
(stand I).

— De drukschakelaar schakelt de
compressor uit wanneer de
ingestelde maximale druk (8 bar) is
bereikt en start deze wanneer de
druk iets onder de maximale druk is
gedaald. Het drukverschil tussen stop
en start is normaal gesproken
ongeveer 2 bar, dus de compressor
start normaal gesproken wanneer de
druk in de luchttank is gedaald van
8 naar 6 bar.

WAARSCHUWING!

Onderdelen van het product, zoals

de cilinderkop, cilinder en luchtpijp
worden tijdens het gebruik heet. Raak
deze onderdelen niet aan - risico op
brandwonden.

DE WERKDRUK INSTELLEN

Overdrukventiel

Het is niet altijd nodig om de maximale
werkdruk van de compressor te gebruiken
—veel luchtgereedschap werkt het beste hij
lagere drukken. Het is daarom mogelijk om de
werkdruk aan te passen met de knop op het
overdrukventiel (4).

— Draai met de klok mee voor hogere
druk.

— Draai tegen de klok in voor een
lagere druk.

Manometer

De compressor heeft twee manometers en een

aansluiting voor de luchtslang.

«  De rechter manometer (6) geeft de
ingestelde druk bij de luchtuitlaat (5) aan.
De uitlaatdruk kan worden aangepast met
de knop op het overdrukventiel (4).

«  De linker manometer (7) geeft de druk in
de luchttank weer.

Uitlaatdruk

Volg de onderstaande instructies om de juiste
uitlaatdruk in te stellen.

1. Draai het overdrukventiel (4) tegen de
klok in totdat de druk helemaal weg is.

2. Sluit het te gebruiken luchtgereedschap
aan op de snelkoppeling van de
luchtuitlaat (5).

3. Zethet luchtgereedschap even aan
zodat de manometer (6) de juiste druk
aangeeft.

4. Draai het overdrukventiel (4) met de

klok mee totdat de manometer (6) de
gewenste luchtdruk aangeeft.

5. Deinstelling is voltooid en het
luchtgereedschap kan worden gebruikt.



LET OP!

Als er geen luchtgereedschap is aangesloten
wanneer de uitlaatdruk wordt ingesteld, kan
de manometer (7) een fout aangeven.

ONDERHOUD

LET OP!

o Schakel het product altijd uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoud aan het product pleegt.

e Onderhoud en eventuele reparaties
moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.

De compressor is ontworpen om lang te
werken met minimaal onderhoud. Goed
onderhoud en regelmatige reiniging

zijn een voorwaarde voor de goede

werking van het product. Voordat u met

onderhoudswerkzaamheden aan het product

begint, moet u ervoor zorgen dat:

- de aan/uit-schakelaar uit staat (stand 0)
en de stekker uit het stopcontact is
getrokken

« de luchttank volledig drukloos is (beide
manometers moeten 0 bar aangeven).

REINIGING

Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en
vuil en reinig de compressor regelmatig met
een zachte doek die is bevochtigd met een mild
reinigingsmiddel. Gebruik nooit oplosmiddelen
zoals benzine, alcohol, ammoniakoplossing
enz., dit kan plastic onderdelen beschadigen.

CONDENSAFVOER

Tijdens luchtcompressie verzamelt

zich condenswater in de luchttank. Dit
condenswater moet regelmatig worden
afgetapt om corrosie in de tank te voorkomen.

1. Verlaag eerst de druk in de luchttank
tot ongeveer 2 bar door een
luchtgereedschap aan te sluiten en aan
te zetten.

2. Open vervolgens het aftapventiel (14) aan
de onderkant van de luchttank door deze
langzaam te draaien.

— Het condensaat wordt dan uit de
luchttank gedrukt. Houd er rekening
mee dat het water met enige kracht
naar buiten wordt geperst door de
resterende luchtdruk, de aanbevolen
maximale luchtdruk voor
condensafvoer is daarom 1tot 2 bar.

HET LUCHTFILTER REINIGEN

Het luchtinlaatfilter moet om de 50
bedrijfsuren worden gedemonteerd en met
perslucht worden schoongeblazen. Het
filterelement moet minimaal één keer per jaar
worden vervangen als de compressor in een
schone omgeving wordt gebruikt, vaker als
deze in een stoffige omgeving wordt gebruikt.

OLIE VERVERSEN EN BIJVULLEN

Controleer wekelijks het oliepeil en vul indien
nodig bij. De olie in de compressor moet om de
50 bedrijfsuren worden ververst. Synthetische
olie is aan te raden omdat de eigenschappen
ervan, in vergelijking met minerale olie,
minder temperatuurafhankelijk zijn.

1. Draai de olieaftapplug/het
controlevenster (12) los, laat de olie in
een geschikte opvangbak lopen en draai
vervolgens de plug weer terug.

2. Vul met nieuwe olie via de olievulopening
tot het oliepeil de markering bij het
controlevenster bereikt.

PROBLEEMOPLOSSING

Zie de volgende pagina.
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PROBLEEMOPLOSSING

Probleem Waarschijnlijke oorzaak Oplossing

De compressor stopt | Drukschakelaar defect —de | Neem contact op met een erkend
niet. veiligheidsklep gaat open. | reparatiebedrijf.

Controleer de netspanning en of de

Geen voeding. schakelaar in de aan-stand staat.

»  Controleer of de netspanning
overeenkomt met de nominale spanning
op het typeplaatje.

+  Controleer of eventuele verlengsnoeren
niet te lang of te kort zijn.

»  Controleer of de stekker er goed in zit, of
er geen zekeringen zijn doorgeslagen en
of de omgevingstemperatuur niet te laag
is (moet minimaal 0 °C zijn).

De compressor start

niet. Onjuiste of onvoldoende
stroomvoorziening.

»  Controleer de afdichting van alle
luchtaansluitingen met zeepsop (gebruik
echter nooit water in de buurt van
elektrische aansluitingen).

+ Tijdens het vullen van de luchttank is een

Luchtlekkage/ Defecte afdichtingen of sissend geluid te horen bij de
lom;}c;ljdoeknde luchtverbindingen. drukschakelaar. Dit is volkomen normaal
uchtdru

en stopt wanneer de druk is gestegen tot
ongeveer 1,5 bar.

«  Controleer of het aftapventiel (14)
gesloten is.
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