














Le choix et I'tilisation des vétements a haute visibilité doit se fonder sur I'évaluation

es risques de la situation concréte. Avant chaque utilisation, vérifiez que le vétement
est de la bonne taille et qu'il est bien ajusté, qu'il est propre, sans dommages et sans
défauts susceptibles d'affecter ses caractéristiques. Le vétement NE DOIT PAS étre
recouvert par un autre vétement ou produit. Leffet du vétement de protection est
diminué s'il est sale. Lutilisation d’un vétement a haute visibilité ne garantit pas que
son porteur sera visible dans toutes les circonstances. Ce vétement n'est pas approprié
pour la protection contre les produits chimiques, les températures extrémes, le feu, le
froid, I'électricité et autres situations dangereuses. Une combinaison de vétements de
protection peut permettre d'atteindre une classe de protection plus élevée. Cette classe
plus élevée éventuelle figure dans le marquage CE du vétement. Si les conseils de lavage
spécifient un nombre maximal de lavages, cela ne concerne que les caractéristiques
fluorescentes et réfléchissantes. La durée de vie du vétement n'est pas affectée que

par le nombre maximal de cycles de lavage, mais également par la maniere dont il

est utilisé, entretenu, rangé, etc. Si le nombre maximal de lavages N'EST PAS indiqué
dans les conseils de lavage, cela signifie que le matériau a été testé pour 5 lavages. Les
vétements de protection doivent étre rangés dans un endroit sec et ventilé. Le vétement
ne doit étre rangé qu‘avec des textiles répondant aux mémes normes que lui. Ne
réparez pas le vétement vous-méme. Si le vétement a haute visibilité est blanchi, usé ou
déformé, il doit étre mis au rebut. Conformez-vous aux régles locales concernant la mise
au rebut. Le vétement doit étre entretenu conformément aux instructions d'entretien
figurant a l'intérieur. Classification selon EN 1SO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019.

Classe 3 2 1

Matériau de dessous 0.80 m? 0.50 m* 014 m?

Matériau réfléchissant 0.20 m? 013 m? 010 m? m 3
Combiné - - 0.20 m*

Visibilité estimée en tant qu’usager

de la route passif, de jour et de nuit >60km/h | <60km/h | <30 ks

3 =Indique la classe

REMARQUE ! La classification est établie sur la base de la superficie minimale du
matériaux, indiquée en m? dans le tableau

De keuze en het gebruik van waarschuwingskleding moeten gebaseerd zijn op een
risicobeoordeling van de heersende omstandigheden. Het kledingstuk moet de juiste maat
en pasvorm hebben, schoon zijn, onbeschadigd en vrij van gebreken die de eigenschappen
ervan kunnen beinvloeden. Het kledingstuk mag NIET worden bedekt met een ander
kledingstuk of product. De doeltreffendheid van het beschermende kledingstuk vermindert
als het vuil is. Het gebruik van waarschuwingskleding garandeert niet dat de drager in alle
omstandigheden zichtbaar zal zijn. Dit kledingstuk is niet geschikt voor bescherming tegen
chemicalién, extreme temperaturen, vuur, kou, elektriciteit of in andere gevaarlijke situaties.
Een combinatie van beschermende kleding kan een hoger niveau van bescherming bieden.
Deze eventuele hogere klasse wordt aangegeven in de CE-markering van het kledingstuk.
Als er een maximum aantal wasbeurten is aangegeven in de wasvoorschriften, heeft dit
alleen betrekking op de fluorescerende en reflecterende eigenschappen. De levensduur
van het kledingstuk wordt niet alleen beinvloed door het aangegeven maximale aantal
wascycli, maar ook door het gebruik, de verzorging, de opslag, enz. Als het maximum
aantal wasbeurten NIET is aangegeven in de wasvoorschriften, is het materiaal getest

na 5 wasbeurten. Beschermende kleding moet op een droge en geventileerde plaats
worden bewaard. Het kledingstuk mag alleen worden gerepareerd met stof en garen die
voldoen aan de voorschriften van de kledingnorm. Repareer het kledingstuk niet zelf. Als de
waarschuwingskleding verbleekt, versleten of vervormd is, moet het worden weggegooid.
Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering. Het kledingstuk moet worden
onderhouden volgens de bij het kledingstuk geleverde onderhoudsinstructies.

Classificatie overeenkomstig EN 1SO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019.

Klasse 3 2 1

Achtergrondmateriaal 0.80 m? 0.50 m? 014 m?
Reflecterend materiaal 0.20 m* 013 m? 010 m? m

Gecombineerd - - 0.20 m? 3
Inschatting van de zichtbaarheid

als passieve weggebruiker bij >60km/h | <60km/h | <30km/h
daglicht en in het donker

3 = Duidt de klasse aan
LET OP! De classificatie wordt bepaald door de minimumopperviakte van het
zichtbare materiaal, die in de tabel in m? is aangegeven.



EN 343:2019
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Test wyrobu gotowego w komorze deszczowej/ Readymade
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Varning! Anvandningstiden ar

begransad enligt tabellen nedan.

Omgivnir peratur vid anvandni 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C
Anvandningstid (min) 60 75 100 240
ARVARSEL! Begrenset brukstid i henhold til fglgende tabell:

Temperatur i arbeidsomgivelsene 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C
Brukstid (min) 60 75 100 240

UWAGA! Ograniczony czas noszenia zgodnie z poniisza tabela:
Temperatura otoczenia roboczego 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C
Czas noszenia (min) 60 75 100 240

Warning- Restricted wearing time according to the following table:

Temperature of working environment 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C
Wearing time (min) 60 75 100 240

Warnung! Die Anwendungszeit ist gem

aB der nebenstehenden Tabelle begrenzt.

L bei der jung | 25°C 20°C 15°C 10°C 5°C
Anwendungszeit (Min.) 60 75 100 240
Varoitus! Kayttoaika on rajoitettu alla olevan taulukon mukaan.
Ympariston lampétila kayton aikana 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C
Kayttoaika (min) 60 75 100 240

Attention ! La durée d'utilisation est lim

itée conformément au tableau ci-dessous.

Température ambiante lors de |'utilisation 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C
Temps d'utilisation (min) 60 75 100 240
Waarschuwing! De levensduur is beperkt volgens de onderstaande tabel.
Omgevingstemperatuur bij gebruik 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C
Gebruikstijd (min) 60 75 100 240




SV Bruksanvisning i original. Ratten till andringar forbehalles. Vid
eventuella problem, kontakta var kundtjanst www.jula.com

NO Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning). Ved
eventuelle problemer, kontakt kundeservice www.jula.com

PL Instrukcja obstugi (Ttumaczenie oryginalnej instrukcji). Z zastrzezeniem
prawa do zmian. W razie ewentualnych probleméw skontaktuj sie z
naszym dziatem obstugi klienta przez strone www.jula.com

EN Operating instructions (Translation of the original instructions).
Contact customer service if there is a problem, www.jula.com

DE Bedienungsanleitung im Original. Anderungen vorbehalten. Bei
Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter
www.jula.com

FI  Kdannos alkuperdisesta kayttoohjeesta. Oikeus muutoksiin pidatetaan.
Ongelmatilanteissa ota yhteytta asiakaspalveluumme www.jula.com

FR Mode d’emploi. Tous droits de modification réservés. En cas de
probléme, veuillez contacter notre service client www.jula.com

NL Gebruiksaanwijzing (Nederlandse vertaling). Wijzigingen
voorbehouden. Neem bij eventuele problemen contact op met
onze klantenservice www.jula.com

V5] 28 R

Max 5 tvattar. Maximal 5 Waschen
Maks 5 vask. Enintaan 5 pesua

Pra¢ maksymalnie 5razy. 5 lavages maxi

Max 5 wash cycles. Maximaal 5 wasbeurten

Notified body/Jednostka notyfikowana/ Benannte Stelle/ lmoitettu laitos/
Organisme notifié/ Aangemelde instantie No. 0598:
SGS FIMKO QY, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.

Protective Equipment and meet the standards

This garment bears CE marking to demonstrate
< € compliance with EU Regulation 2016/425 Personal
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019.
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