










































































B.6

Avant de décharger, les sangles doivent étre desserrées afin que la charge puisse
étre librement soulevée.

B.7
Veillez aux éventuelles lignes électriques et autres obstacles lors du chargement et
du déchargement.

B.8
La résistance des sangles aux produits chimiques differe en fonction des matériaux
qui les composent. Demandez conseil au fabricant ou au distributeur s'il existe un
risque d'exposition de la sangle a des produits chimiques. Notez que I'action des
produits chimiques peut étre renforcée lorsque les températures sont élevées.
Nous présentons ci-dessous un récapitulatif de la résistance aux produits chimiques
de différentes fibres synthétiques. La polyamide est pratiquement insensible aux
produits alcalins, mais est affectée par les acides non organiques. Le polyester
est résistant aux acides non organiques mais est affecté par les produits alcalins.
Le polypropylene est affecté de maniere limitée par les acides et les produits
alcalins, et il peut étre utilisé lorsqu’une bonne résistance aux produits chimiques
(a l'exception de certains solvants organiques) est nécessaire. Les solutions non
dangereuses d‘acides ou produits alcalins peuvent, par évaporation, se concentrer
au point de provoquer des dommages. Mettez immédiatement les sangles
contaminées hors service, rincez-les soigneusement et laissez-les sécher a l'air.

B.9

Les sangles conformes a cette partie de EN 12195 peuvent étre utilisées aux
températures ci-dessous.

— 40a 80 °C pour le polypropylene (PP)

— 402100 °C pour le polyamide (PA)

—  40till 120 °C pour le polyester (PES).
D'autres températures peuvent s'appliquer aux sangles exposées a des produits
chimiques. Demandez conseil au fabricant ou au distributeur. Les variations de
température pendant le transport peuvent affecter la tension des sangles. Contrélez
la tension si la température augmente.

26



FR
B.10

Les sangles doivent étre mises au rebut ou retournées au fabricant pour réparation si
elles montrent des signes de dommages. Lors du contréle, examinez les points suivants.

— Seules les sangles avec une marque d'identification peuvent étre réparées.

—  Mettez hors service les sangles qui ont été exposées a des produits
chimiques et demandez conseil au fabricant ou au distributeur.

— lessangles doivent étre mises au rebut si elles présentent des accrocs,
des entailles ou des déchirures au niveau des coutures ou des fibres
porteuses, ou si elles se sont déformées sous 'effet de la chaleur.

—  Lembout d'extrémité et le tendeur doivent étre mis au rebut s'ils sont
déformés, présentent des craquelures ou montrent des signes d'usure
ou de corrosion.

B.1

Veillez a ce que la sangle ne soit pas endommagée par les arétes vives éventuelles de
la charge. La sangle doit étre inspectée visuellement avant et apres chaque utilisation.

B.12
Utilisez uniquement des sangles avec un marquage lisible.

B.13

Ne surchargez pas les sangles. Tendez uniquement a la main, a un maximum
de 500 N (50 daN selon le marquage, 1daN = 1kg). N'utilisez pas de dispositifs
mécaniques, tels que levier ou bras de levier, ne faisant pas partie du tendeur.

B.14

N'utilisez jamais de sangles avec des nceuds.

B.15

Eloignez les marquages des arétes vives de la charge et évitez si possible tout
contact entre les marquages et la cargaison afin d'éviter les dommages.

B.16

Protégez les sangles de la friction, de I'abrasion et des dommages dus aux arétes
vives a |'aide de manchons et/ou de coins de protection.
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PICTOGRAMMES

@ Lisez le mode d’emploi.

C E Homologué selon les directives/réglements en vigueur.

UTILISATION
Tendez la sangle autour de la charge et insérez I'extrémité par dessous, dans la
fente du tendeur. Tendez la sangle en imprimant un mouvement de va-et-vient a la
poignée (A) du tendeur. Bloquez la sangle en rabattant la poignée (A) a sa position
initiale. Libérez la sangle en soulevant le dispositif de blocage (C) et en amenant la
poignée (A) compléetement vers I'avant. Sortez la sangle de la fente du tendeur.

FIG. 1
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

B.1
Selecteer en gebruik spanbanden op basis van het vereiste draagvermogen en
houd rekening met de gebruikswijze en de te zekeren last. Houd rekening met de
aard, afmetingen, vorm en het gewicht en de gebruikswijze van de last, evenals
de transportvoorzieningen. Voor de stabiliteit moet u vrijstaande lasten vastzetten
met minstens één spanband voor frictiezekering en twee paar spanbanden voor
diagonale zekering.

B.2
De gekozen spanbanden moeten lang en sterk genoeg zijn voor het beoogde
gebruik. Basisregels voor zekeren met spanbanden
— Planvoorafgaand aan het transport hoe u de spanbanden wilt
aanbrengen en verwijderen.
—  Houd rekening met het feit dat u de last tijdens het transport mogelijk
(deels) moet uitladen.
—  Bereken het vereiste aantal zekeringen conform prEN 12195-1:1995.
—  Voor frictiezekeringen mag u alleen spanbanden gemarkeerd met STF
gebruiken.
—  Controleer de spanning regelmatig, in het bijzonder kort na de start.

B.3
Gebruik geen verschillende zekeringen (bijvoorbeeld kettingen en spanbanden) voor het
zekeren van dezelfde last. Deze hebben afwijkende eigenschappen en ongelijke rekking.
Overige zekerings- en vastzetuitrusting moet compatibel zijn met de spanbanden.

B.4

Bij gebruik van platte haken moet u het complete lastdragende opperviak van de
haak gebruiken.

B.5

Losmaken van spanbanden: Zorg dat de stabiliteit van de last niet afhangt van de
zekeringsuitrusting en dat de last niet kan vallen en letsel kan veroorzaken tijdens
het verwijderen van de spanbanden. Indien nodig voor het voorkomen van vallen
of kantelen van de last, koppelt u voér het verwijderen van de spanbanden een
hefvoorziening aan de last voor verder transport. Dit geldt ook voor het gebruik van
spanners waarmee u spanbanden gecontroleerd kunt losmaken.
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B.6
Maak de spanbanden los v4ér het lossen, zodat u de last vrij van het laadplatform
kunt tillen.

B.7
Wees altijd alert op mogelijke elektriciteitskabels en andere obstakels tijdens het
laden en lossen.

B.8
Verschillende spanbandmaterialen hebben een verschillende bestendigheid tegen
chemische stoffen. Neem contact op met uw fabrikant of verkoper als er gevaar
bestaat dat de spanbanden aan chemicalién worden blootgesteld. Let op dat
chemische reacties sterker kunnen zijn bij hogere temperaturen. Hieronder volgt een
overzicht van de chemische weerstand van verschillende synthetische vezels.
Polyamide is praktisch ongevoelig voor alkalién, maar is niet goed bestand tegen
anorganische zuren. Polyester is bestand tegen anorganische zuren, maar kan
niet goed tegen alkalién. Polypropyleen wordt enigszins aangetast door zuren en
alkalién en is geschikt voor toepassingen waarbij een goede bestendigheid tegen
chemische stoffen (met uitzondering van bepaalde organische oplosmiddelen) is
vereist. Onschadelijke zuur- of alkalische oplossingen kunnen door verdamping zo
geconcentreerd worden dat deze schadelijk worden. Neem verontreinigde spanbanden
onmiddellijk uit gebruik, spoel ze grondig af met koud water en laat opdrogen.

B.9
Spanbanden die aan dit gedeelte van EN 12195 voldoen, kunt u bij de volgende
temperaturen gebruiken.

— 40 tot 80 °C voor polypropyleen (PP)

— 40 tot 100 °C voor polyamide (PA)

—  40tot 120 °C voor polyester (PES).
Voor spanbanden die aan chemicalién worden blootgesteld, kunnen
andere temperaturen gelden. Informeer bij uw fabrikant of verkoper.

Temperatuurschommelingen tijdens transport kunnen van invloed zijn op de
spanning van de spanband. Controleer de spanning als de temperatuur toeneemt.

B.10
Gooi spanbanden met tekenen van schade weg of stuur deze terug naar de fabrikant
voor reparatie. Houd tijdens controles rekening met onderstaande punten.
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—  Alleen spanbanden voorzien van identificatiemarkeringen mogen
worden gerepareerd.

—  Neem spanbanden die zijn blootgesteld aan chemicalién uit gebruik en
informeer bij uw fabrikant of verkoper.

— Gooi spanbanden weg als deze scheuren, haken of breuken bevatten in
het stiksel of de dragende vezels, of als deze vervormd zijn als gevolg van
blootstelling aan hitte.

— Gooi eindstukken en spanners weg als deze vervormd zijn, scheuren
bevatten of tekenen van slijtage of corrosie vertonen.

B.1
Pas op dat de spanband niet beschadigd wordt door eventuele scherpe randen van
de last. De spanband moet voor en na elk gebruik visueel gecontroleerd worden.

B.12

Gebruik alleen spanbanden met leesbare markeringen.

B.13
Overbelast spanbanden niet. Uitsluitend handmatig aanspannen tot maximaal
500 N (50 daN conform markering, 1daN =1kg). Gebruik geen mechanische
voorzieningen, zoals hendels of hefarmen, die geen deel uitmaken van de spanner.

B.14

Gebruik nooit spanbanden met knopen.

B.15

Houd markeringen uit de buurt van scherpe randen van de last en voorkom, indien
mogelijk, dat markeringen in contact komen met de last om beschadiging ervan te
voorkomen.

B.16
Bescherm spanbanden met beschermhulzen en/of hoekbeschermers tegen frictie,
schuren en beschadiging door scherpe randen van de last.
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SYMBOLEN

@ Lees de gebruiksaanwijzing.

c E Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/
verordeningen.

AANWENDING

Trek de spanband om de last en steek het uiteinde van onderaf door de sleuf in de
spanner. Trek de spanband aan door de greep (A) van de spanner heen en weer
te bewegen. Vergrendel de spanband door de greep (A) in de uitgangspositie te
klappen. Maak de spanband los door de vergrendeling (C) omhoog te brengen en
de greep (A) in de volledig geopende stand te klappen. Trek de spanband uit de
sleuf in de spanner.

AFB. 1
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