














FI
TUOTETIETOSIVU

Toimittajan nimi tai tavaramerkki: Anslut

Toimittajan osoite (?): Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Mallitunniste: 019497

Valonlahteen tyyppi: LED

Kaytetty valaistustekniikka: LED Ympari sateileva tai suunnattu: DLS
;/;ﬁgl;?;; Fannan tyyppi (tai muu CUS.3

lonahds, ts & e sEhveroon. s haistetty el (15): ;
Valonlahde, jonka vari voidaan valita: ei Kotelo: N
Korkea valotiheys: ei

Haikaisysuoja: ei Voidaan kayttaa himmentimen kanssa: kylla
Tuotteen parametrit

Parametri ‘ Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:

e : F
Kaytettavissa oleva valovirta (®__), sekd tieto Korreloitu varilampatila, pyoristettyna

tarkoitetaanko valovirtaa pallossa (360°), |ahimpaan 100 K:een, tai asetettavien

. . 345 kapeassa kartiossa (90° L 2700
levedssa kartiossa (120°) vai kapeassa P ! (50%) korreloitujen varilampatilojen alue,
kartiossa (90°). pyoristettyna Iahimpaan 100 K:een.
e L Teh Imiustil P.), (W oristettyna
Teho paalla-tilassa (P_), (W). 4,4 eho valmiustilassa ( 5".)' ( ).’. pyoristettyna -
on kahteen desimaaliin.
Teho verkkoon yhdistetyssa valmiustilassa Varintoistoindeksi (CRI) pyoristettyna
(P_) yhdistetylle valonldhteelle, (W), - lahimpaan kokonaislukuun tai asetettavien 80
pyoristettyna kahteen desimaaliin. CRI-arvojen asteikko.
Ulkomitat ilman erillista Korkeus 46
ohjausyksikkoa, valaistuksen Leveys 0 Spektrinen tehojakauma valilla 250-800 Ks. kuva
ohjauslaitetta ja muita kuin nm taydella kuormituksella. viimeisella sivulla
valaisevia osia (mm). Syvyys 50
Vaittama koskien ekvivalenttia tehoa © kylla Jos kylla, ekvivalentti teho (W) 35
L , o 0,458
Varikoordinaatit (xjay) 0.410

Suunnattujen valonlahteiden parametrit:

) . Sadekulma asteina tai asetettavien
Suurin valovoima (cd) 700 . o 36
sadekulmien vali

LED- ja OLED-tyyppisten valonldhteiden parametrit:

R9-arvo varintoistoindeksia varten - Elinikakerroin 0,90

Valovirran suhde 0,93

Sahkaoverkkoon kytkettyjen LED- ja OLED-tyyppisten valonlahteiden parametrit:

Vaihekerroin (cos ¢1) - Tasainen varintoisto McAdam-ellipseissa 6

Vaittama, etta LED-tyyppinen valonlahde
korvaa loistelampun ilman sisaanrakennettua 0 Jos kylla, vaitetty korvattu teho (W) -
litantalaitetta tietylla teholla.

Valkyntamitta (Pst LM) - Stroboskooppinen nakyvyysmitta (SVM) -

(a)"=": ei sovelleta.
(b)"=": ei sovelleta.



FR
FICHE PRODUIT

Nom ou marque du fournisseur : Anslut
Adresse du fournisseur (?) : Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Référence du modele : 019497
Type de source lumineuse : LED
Technologie d'éclairage utilisée : LED Non dirigée ou dirigée : DLS
Type de culot de la source lumineuse
, ) . . GU5.3
(ou d'autre interface électrique)
Source lumineuse secteur (SLS) ou source ) ,
) (5L5) SLS Source lumineuse connectée (SLC) : non
lumineuse non-secteur (SLNS) :
Source lumineuse avec couleur réglable : non Boitier : N
Source lumineuse a luminance élevée : non
Protection anti-éblouissement : non Utilisation possible avec un variateur : oui
Parametres du produit
Parametre Valeur Parameétre Valeur
Parameétres généraux du produit :
Consommation d'énergie en marche
(kwh/1000 h), arrondie a l'entier supérieur le 5 Classe d'efficacité énergétique F
plus proche.
) ) o Température de couleur proximale, arrondie
Flux lumineux utile (® ), avec indication . P X P
. o e R o a la centaine de K la plus proche, ou plage
qu'il se réfere au flux dans une sphére (360°), N o , .
A o R 345 cone étrroit (90°) de températures de couleur proximales 2700
dans un cone large (120°) ou dans un céne R i L )
o\ ° pouvant étre réglées, arrondie a la centaine
étroit (90°).
de K'la plus proche.
) o, Puissance en mode veille (P, ), exprimée en
Puissance en marche (P_), exprimée en W. 4,4 N L -
on W et arrondie a la deuxieme décimale.
Puissance en mode veille avec connexion au Indice de rendu des couleurs (IRC), arrondi a
réseau (P_) pour les SLC, exprimée en W et - I'entier le plus proche, ou la plage de valeurs 80
arrondie a la deuxieme décimale. d'IRC pouvant étre réglées.
Dimensions extérieures sans | Hauteur 46
unité d'entrainement séparée e .
paree, Largeur 50 Distribution de la puissance spectrale dans

unité d'entrainement pour Voir I'image de la

o (o la plage de 250 nm a 800 nm, a pleine L
I'éclairage et éléments sans charge page précédente
fonction d'éclairage le cas Profondeur 50 ge.
échéant (en mm).
Déclaration de puissance équivalente (). oui Si oui, puissance équivalente (W) 35
. , 0,458
Coordonnées chromatiques (x et y) 0.410

Parameétres pour les sources lumineuses dirigées :

- : . Angle de faisceau en degrés ou gamme
Intensité lumineuse maximale (cd) 700 , . . o 36
d‘angles de faisceau pouvant étre réglés

Parametres des sources lumineuses LED et OLED :

Valeur R9 de I'indice de rendu des couleurs - Facteur de durée de vie 0,90

Rapport de flux lumineux 0,93

Parameétres pour les sources lumineuses de type LED et OLED raccordées au secteur :

Constance des couleurs dans les ellipses de

Facteur de phase (cos @1 - 6
P (cos ¢1) MacAdam

Déclaration selon laquelle une source

lumineuse de type LED remplace une source ) Si oui, déclaration relative au remplacement B

lumineuse fluorescente sans ballast intégré (W)

d'une puissance en watts particuliere.

Mesure du papillotement (Pst LM) - Mesure de l'effet stroboscopique (SVM) -

(a)"=": sans objet;
(b)"=": sans objet;



PRODUCTINFORMATIEBLAD

ellipsen

Naam of merk van de fabrikant: Anslut
Adres van de fabrikant (3): Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Modelaanduiding: 019497
Type lichtbron: LED
Gebruikte verlichtingstechniek: LED Omnidirectioneel of directioneel: DLS
Type fitting van de lichtbron (of andere
. o GU5.3
elektrische aansluiting):
Lichtbron die wordt aangesloten op
het lichtnet of lichtbron die niet wordt MLS Aangesloten lichtbron (CLS): nee
aangesloten op het lichtnet:
Lichtbron met instelbare kleur: nee Behuizing: -
Lichtbron met hoge luminantie: nee
Bescherming tegen verblinding: nee Geschikt voor gebruik met dimmer: ja
Productparameters
Parameter Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:
Energieverbruik in bedrijf (kwh/1000 h),
afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele 5 Energie-efficiéntieklasse F
getal.
. : N G leerde kleurt t i d
Bruikbare lichtstroom (® ), waarbij wordt ecorre ger ¢ “e”ur emperatutl, @ geroh
use ; . op de dichtsthijziinde 100 K, of het bereik
aangegeven of het gaat om de lichtstroom in . o .
o - ° 345 i smalle kegel (90°) van gecorreleerde kleurtemperaturen die 2700
een bol (360°), in een brede kegel (120°) of }
in een smalle kegel (90°) kunnen worden ingesteld, afgerond op de
g ' dichtstbijzijnde 100 K.
Vermogen in ingeschakelde stand (P_), 44 Vermogen in stand-by (P_), uitgedrukt in B
uitgedrukt in Watt. ! Watt en afgerond op twee decimalen.
V d loten lichtbron i .
€TMOgen van e aangesioten fichtbron In Kleurweergave-index (CRI), afgerond op het
stand-by (P__) wanneer aangesloten op een . i
nett . - dichtsthijzijnde hele getal, of de schaal van 80
netwerk (CLS), uitgedrukt in Watt en afgerond . .
. CRI-waarden die kan worden ingesteld.
op twee decimalen.
Buitenmaten (in mm), Hoogte 46
excl;lmef afzo;dzrluke Breedte 0
Vo !ngseen e! ! Spectrale vermogensverdeling in het bereik | Zie afbeelding op de
voedingseenheid voor . . : .
L . 250 nm tot 800 nm hij volledige belasting. laatste pagina.
verlichting en niet- .
] o Diepte 50
lichtgevende delen, indien van
toepassing.
Verklaring omtrent equivalent vermogen (9). ja Indien ja, equivalent vermogen (W) 35
o " 0,458
Chromaticiteitscordinaten (x en'y) 0.410
Parameters voor gerichte lichtbronnen:
. . De bundelhoek in graden, of het bereik van
Maximale lichtsterkte (cd) 700 bundelhoeken dat kan worden ingesteld 3
Parameters voor lichtbronnen van het type led en oled:
R9-waarde voor kleurweergave-index - Levensverwachtingsfactor 0,90
Lichtstroomverhouding 0,93
Parameters voor lichthbronnen van het type led en oled die worden aangesloten op het elektriciteitsnet:
Fasefactor (cos 1) B Consistente kleurweergave in McAdam- 6

Bewering dat een lichtbron van het type led
een fluorescentielichtbron zonder ingebouwd
voorschakelapparaat met een bepaald
vermogen vervangt.

—(b)

Indien ja, opgegeven vervangen vermogen
(W)

Flikkermeting (Pst LM)

Maat voor stroboscopisch vermogen (SVM)

"o,

(a)"=": niet van toepassing. (b)"=": niet van toepassing.
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