LEAK FINDER

Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 28.11.2025 Paivitetty: 6.11.2025 Korvaa version: 7.8.2025 Versio: 1.6

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotenimi : LEAK FINDER

UFI : EAQX-F8X0-Q00U-J6VQ
Tuotekoodi : BDS002552AE
Hoyrystin . Aerosol

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Aineen/seoksen kaytté : Kaasuvuodon ilmaisin
Kayttéluokat (UC62) : Muut

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34

Jula Finland Oy

Saterinportti Business campus
Linnoitustie 6

02600 Espoo

+358 (0) 753 263 820
technical.fi@jula.com

hse@crcind.com, www.crcind.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatadnumero . +32(0)52/45.60.11

Office hours: 9-17h CET
Maal/alue Organisaatio/Yhtio Osoite
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9

PO BOX 100
00029 Helsinki

Hatanumero

+358 800 147 111
+358 9 471 977

Huomautus

Avoinna 24 h/ivrk
0800 147 111
(maksuton) 09 471
977
(normaalihintainen
puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Aerosoli, kategoria 3 H229
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2 H319
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Painesiilio: Voi revetd kuumennettaessa. Arsyttaa voimakkaasti silmia.

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHSO07

Huomiosana (CLP) . Varoitus

6.11.2025 (Paivitetty) Fl - fi
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Vaaralausekkeet (CLP)

Turvalausekkeet (CLP)

EUH-lausekkeet

2.3. Muut vaarat

: H229 - Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H319 - Arsytta& voimakkaasti silmié.

: P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210 - Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P261 - Valta hdyryn/suihkeen hengittamista.

P280 - Kayta suojakasineité/suojavaatetusta.

P337+P313 - Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C l[ampétiloille.

P501 - Havita sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten ja/tai kansainvalisten
maaraysten mukaiseen ongelmajatteen vastaanottopaikkaan.

: EUH208 - Sisaltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5). Voi

aiheuttaa allergisen reaktion.

Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vahintdan 0,1 prosentin pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Nimi

N-metyyli-N-[C 18-(tyydyttymatdn)alkanoyyli]glysiini

Dityppioksidi

(Ponnekaasu (Aerosol))

aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tyoperaisen
altistuksen raja-arvo (FI)

Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-
oni

6.11.2025 (Paivitetty)

Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

EY-nro: 701-177-3 1-<3 Acute Tox. 4 (hengitysteiden kautta),
REACH-N:0: 01-2119488991- H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)
20 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

CAS-nro: 10024-97-2 <25 Ox. Gas 1, H270

EY-nro: 233-032-0 Press. Gas (Liq.), H280
REACH-N:0: 01- STOT SE 3, H336
2119970538-25

CAS-nro: 308062-28-4 <0,25 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
EY-nro: 931-292-6 (ATE=1064 mg/kg ruumiinpainoa)
REACH-N:0: 01-2119490061- Skin Irrit. 2, H315

a7 Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

CAS-nro: 2634-33-5 < 0,036 Acute Tox. 4 (suun kautta), H302
EY-nro: 220-120-9 (ATE=450 mg/kg ruumiinpainoa)
Indeksinumero: 613-088-00-6 Acute Tox. 2 (Hengittdminen:pdly,sumu),
REACH-N:0: 01-2120761540- H330 (ATE=0,21 mg/l)

60 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

FI-fi 2/16
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Erityiset pitoisuusrajat:

Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat (%)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-  CAS-nro: 2634-33-5 (0,036 < C = 100) Skin Sens. 1A; H317
oni EY-nro: 220-120-9

Indeksinumero: 613-088-00-6
REACH-N:0: 01-2120761540-
60

Tuote kuuluu CLP-asetuksen liitteen | kohdan 1.1.3.7 piiriin. Ainesosien ilmoitussaantdja on muokattu tassa tapauksessa.
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Jos oireita ilmenee, hakeudu
1&akarin hoitoon.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese iho runsaalla vedella. Hakeudu laakarin hoitoon jos arsytysta alkaa kehittya.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda

silmaan helposti. Jatka huuhtomista. Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu la&akariin. Hakeudu laakarin
hoitoon jos arsytysta alkaa kehittya.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai laakariin, jos ilmenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Arsyttaa silmia.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Kéaytetaan yleisia tukitoimia ja hoidetaan oireiden mukaisesti. Tarkkaile uhrin vointia. Oireiden puhkeaminen voi viivastya.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesisuihke. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.
Soveltumattomat sammutusaineet . Al kayta voimakasta vesisuihkua.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Rajahdysvaara . Painesiilio: Voi reveta kuumennettaessa.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa . Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Siirra sailiét pois paloalueelta, jos sen voi tehda ilman henkilévaaraa. Kayta normaaleja
palontorjuntamenetelmia ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien vaarat.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Al ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.

Taydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Asianmukaiset suojalaitteet ja -vaatteet puhdistuksen aikana.
Hatatoimenpiteet . Tuuleta vuotoalue. Ei avotulta, ei kipindita eika tupakointia. Varottava aineen joutumista
iholle ja silmiin.
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Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisétietoja kohdassa 8: "Altistumisen
ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".
Hatatoimenpiteet : Evakuoi ylimaarainen henkildsto. Tuuleta alue.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valtettava paastamista ymparistoon. Valta vuotoa tai valumia paasemasta viemareihin, viemariverkostoon tai vesistoihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat : Keraa tuote mekaanisesti talteen. Jos vuoto on suuri, ohjaa se ojaan ja peitd se maralla
hiekalla tai maa-aineksella, jotta se voidaan havittaa turvallisesti. Huuhtele alue vedella
tuotteen pois kerdamisen jalkeen. Keraa pienet vuodot kemiallisella kuivaimeytysaineella.
Puhdista pinta perusteellisesti saasteen jadnndsten poistamiseksi.

Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jadmat valtuutetussa paikassa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Saastuneiden materiaalien havittdmiseen viitataan kohdassa 13: "Jatteiden kasittely".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Varmista hyva ilmanvaihto tyOpisteessa. Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta,
avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes
tyhjana. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kéyta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Valta pitkaa altistumista. Kasittele hyvaa tydhygieniaa ja tyéturvallisuusmenetelmia
noudattaen.

Hygieniatoimenpiteet : Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Pese aina katesi
kasiteltyasi tata tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille. Varastoi paikassa,
jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viiledssa. Sailyta pakkaus suljettuna.

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset tyoperdisen altistumisen ja biologiset raja-arvot
Dityppioksidi (10024-97-2)

Suomi - TyOperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Typpioksiduuli
HTP (OEL TWA) 180 mg/m?
100 ppm
Saantelya koskeva viite HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministerio)

DNEL ja PNEC
Dityppioksidi (10024-97-2)
DNEL/DMEL (Ty®ntekijt)

Valittdmat systeemiset vaikutukset hengitysteitse 360 mg/m?

6.11.2025 (Paivitetty) FI-fi 4/16
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Dityppioksidi (10024-97-2)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 180 mg/m?

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi)

PNEC aqua (merivesi)

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi)

PNEC aqua (ajoittainen, merivesi)

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)
PNEC sedimentti (merivesi)
PNEC (Maapera)

PNEC maapera

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

0,966 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

6,81 mg/m?

1,2 mg/m?

0,345 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
4,03 pg/l

0,403 pg/l

1,1 pgl/l

110 ng/l

49,9 pg/kg kuivapainoa

4,99 pg/kg kuivapainoa

3 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

1,03 mg/l

Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta
Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi)

PNEC aqua (merivesi)

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi)

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)
PNEC sedimentti (merivesi)
PNEC (Maapera)

PNEC maapera

6.11.2025 (Paivitetty)

11 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

6,2 mg/m?

0,44 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
1,53 mg/m?

5,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
0,0335 mg/l

0,00335 mgl/l

0,0335 mg/l

5,24 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

0,524 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

1,02 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

FI-fi
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Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)

PNEC (Suun kautta)
PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys)
PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

11,1 mg/kg elintarviketta

24 mgl/l

N-metyyli-N-[C18-(tyydyttymaton)alkanoyylilglysiini

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta
Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse
DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta
Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse
Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta
PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi)

PNEC aqua (merivesi)

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi)

PNEC aqua (ajoittainen, merivesi)

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi)

PNEC sedimentti (merivesi)

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

4,2 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

0,8 mg/m?

1,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
0,4 mg/m?3

1,5 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
0,00366 mgl/l

0,000366 mg/|

0,0043 mg/l

0,00043 mg/!

0,0568 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

0,00568 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

1,71 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

1 mg/l

Hyvaa yleista ilmanvaihtoa tulee kayttaa. llmanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, erista prosessit, kayta
paikallispoistoa tai muita teknisia hallintamenetelmia ilman pitoisuuksien pitdmiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen
raja-arvoja ei ole maaritetty, pida ilman pitoisuudet hyvaksytylla tasolla.

Henkilonsuojaimet

Henkildsuojainten symboli(t):

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:

Kéayta suojalaseja EN 166:n mukaisesti. Suojalasit, joissa sivusuojat.

lhonsuojaus

Ilhonsuojaus:
Kayta sopivaa suojavaatetusta

6.11.2025 (Paivitetty)
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Késien suojaus:

Kayta sopivia, EN374:n mukaisesti testattuja kasineita. Kasineiden lapitunkeutumiskestavyys tulee olla tuotteen kokonaiskayttéaikaa pidempi. Tyén

jatkuessa kestavyysaikaa pidempaan, on kasineet ajoittain uusittava. Nitriilikdsineet soveltuvat parhaiten. Materiaalin paksuus: > 0,10 mm.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:

Jos ilmanvaihto on riittdamatodn, on kaytettdva sopivaa hengityksensuojainta. Hyvaksytty orgaanisilta hoyryiltéd suojaava hengityksensuojain.

Suodatintyyppi: A

Termiset vaarat

Suojautuminen termisilta vaaroilta:

Ei pideta erityisen vaarallisena normaaleissa kayttdolosuhteissa. Kayta soveltuvaa lammdlta suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.

Ymparistoaltistumisen torjuminen

Ympadristoaltistumisen torjuminen:

Valtettava paastamista ymparistoon. llmastoinnin tai tydprosessilaitteiston paastot on tarkastettava, jotta voidaan varmistaa, etta ne noudattavat

ymparistonsuojelulainsdadantoa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

Sulamispiste
Jaatymispiste
Kiehumispiste

Syttyvyys

Rajahtavat ominaisuudet
Alempi rajahdysraja
Ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampdtila

pH

Viskositeetti, kinemaattinen
Liukoisuus
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)
Hoyrynpaine

Hoyrynpaine 50°C:ssa
Tiheys

Suhteellinen tiheys
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampdétilassa
Hiukkasten ominaisuudet

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

% syttyvia ainesosia

Muut turvallisuusominaisuudet

VOC-pitoisuus
Lisatiedot

6.11.2025 (Paivitetty)

Nestemainen

: Variton.

Neste, ponneaine N20.
Neutraali.

Ei saatavilla

Ei sovellettavissa

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei palava.

Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

: >200°C

Ei saatavilla

: 7,76

Ei saatavilla

: liukenee veteen.

Ei sovellettavissa
Ei saatavilla
Ei saatavilla

;0,999 g/cm?® 20°C-asteessa
1 0,999 20°C-asteessa

Ei saatavilla
Ei sovellettavissa

:0-1%

: 0,59/
Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot.

FI-fi
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedeta mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.
10.4. Viltettavat olosuhteet

Valta kosketusta kuumiin pintoihin. Kuumuus. Ei tulta, ei kipindita. Poista kaikki sytytyslahteet.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennakdisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa. Hiilen oksidit (CO, CO2).

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Viliton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Viliton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Viliton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

Dityppioksidi (10024-97-2)
LC50 Hengitysteitse - Rota > 5 mg/l/4h

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5)

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 Hengitysteitse - Rota (Pdly/sumu) 100 mg/l/4h

Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)
LD50 suun kautta, rotta 1064 mg/kg

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa

N-metyyli-N-[C18-(tyydyttymaton)alkanoyylilglysiini

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa
lhosyovyttavyysl/ihoarsytys : Eiluokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
pH: 7,76

Dityppioksidi (10024-97-2)

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5)

Ihosyévyttavyys/ihodrsytys Arsyttaa ihoa.

pH 55-8,5

Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)

Ihosyévyttavyys/ihoarsytys Arsyttaa ihoa.
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N-metyyli-N-[C18-(tyydyttymaton)alkanoyylilglysiini

IhosyoOvyttavyys/ihoarsytys Arsyttaa ihoa.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Arsyttda voimakkaasti silmi.
pH: 7,76

Dityppioksidi (10024-97-2)

Vakava silmavaurio/silma-arsytys Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5)

Vakava silmavaurio/silma-arsytys Vaurioittaa vakavasti silmia.

pH 55-8,5

Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)

Vakava silmavaurio/silma-arsytys Vaurioittaa vakavasti silmia.

N-metyyli-N-[C18-(tyydyttymaton)alkanoyylilglysiini

Vakava silmavaurio/silma-arsytys Vaurioittaa vakavasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Sukusolujen periméaa vaurioittavat vaikutukset  : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5)
NOAEL (eldin/naaras, FO/P) 112 mg/kg ruumiinpainoa
NOAEL (eldin/naaras, F1) 56,6 mg/kg ruumiinpainoa
Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)

NOAEL (elain/uros, FO/P) 37 — 128 mg/kg ruumiinpainoa
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty).

Dityppioksidi (10024-97-2)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
altistuminen
Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
LEAK FINDER

Hoyrystin Aerosol

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien 1 Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan

aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia, tai siiné tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU)
2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vahintaan 0,1 prosentin pitoisuutena.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset . Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eika aiheuta pitkaaikaisia haittavaikutuksia
ymparistolle.
Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
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Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen . Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty)
(krooninen)

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5)

LC50 - Kalat [1] 2,2 mg/l

EC50 - Ayrigiset [1] 3,27 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
EC50 72h - Levat [1] 0,11 mg/l

NOEC krooninen kala 0,21 mg/l 28 d

NOEC krooninen ayriaiset 1,2mg/l21d

Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)

LC50 - Kalat [1] 2,67 mgl/l

EC50 - Ayrigiset [2] 3,1 mg/l Daphnia magna (vesikirppu)
EC50 72h - Levat [1] 0,143 mg/I

NOEC krooninen ayridiset 0,7mg/l 21d

NOEC krooninen leva 0,067 mg/l 28 d

N-metyyli-N-[C18-(tyydyttymaton)alkanoyylilglysiini

EC50 - Ayrigiset [1] 0,43 mg/l Daphnia magna

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

LEAK FINDER

Pysyvyys ja hajoavuus Ei maaritelty. Taman tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

12.3. Biokertyvyys

LEAK FINDER

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) Ei sovellettavissa
Dityppioksidi (10024-97-2)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,35
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,7

Amiinit, C12-14-alkyylidimetyyli, N-oksidit (308062-28-4)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) <27

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

LEAK FINDER

PBT-arvioinnin tulokset Ei sisélla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII
mukaisesti
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12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien 1 Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan

aiheuttamista haitallisista ymparistdvaikutuksista mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia
Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen(EU)
2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vahintaan 0,1 prosentin pitoisuutena.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

LEAK FINDER
Muut tiedot Ei muita tunnettuja vaikutuksia
Kasvihuoneilmidpotentiaali 3.28 (Fluoratut kasvihuonekaasut - (EY) No 2024/573)

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteenkasittelymenetelmat . Sisalté/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.

Eurooppalainen jateluettelo (LoW, EY 2000/532) . EWC (European Waste Catalogue) mukaan jatekoodit eivat ole tiettya tuotetta, vaan tiettya
kayttdtarkoitusta vastaavia. Kayttajan tulee maaritella jatekoodit silla perusteella, mihin
kayttdtarkoitukseen tuotetta on kaytetty.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
AEROSOLIT AEROSOLS Aerosols, non-flammable AEROSOLIT AEROSOLIT
Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 1950 AEROSOLIT, 2.2, UN 1950 AEROSOLS, 2.2 UN 1950 Aerosols, non-  UN 1950 AEROSOLIT, 2.2 UN 1950 AEROSOLIT, 2.2
(E) flammable, 2.2

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

22 2.2 22 22 22

14.4. Pakkausryhma
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
14.5. Ymparistovaarat

Ymparistélle vaarallinen: Ei  Ymparistolle vaarallinen: Ei  Ymparistolle vaarallinen: Ei Ymparistolle vaarallinen: Ei Ympaéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei
Hétatiedotteen numero
(tulipalo): F-D
Hétatiedotteen numero
(vuoto): S-U

Muita tietoja ei ole saatavissa
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14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Luokituskoodi (ADR)

Erityismaaraykset (ADR)

Rajoitetut maarat (ADR)

Poikkeusmaarat (ADR)

Pakkaustavat (ADR)
Erityispakkausmaaraykset (ADR)
Yhteenpakkaamismaaraykset (ADR)
Kuljetuskategoria (ADR)

Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset - Kollit
(ADR)

Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset -
Kuormaaminen, purkaminen ja kasittely (ADR)
Tunnelirajoituskoodi (ADR)

Merikuljetukset
Erityismaaraykset (IMDG)
Rajoitetut maarat (IMDG)
Vapautetut maarat (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)
Pakkausmaaraykset (IMDG)
Lastauskategoria (IMDG)
Pakkaaminen ja kasittely (IMDG)
Eristaminen (IMDG)

limakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA)

PCA Rajoitetut maarat (IATA)

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara (IATA)
PCA pakkausohjeet (IATA)

PCA suurin sallittu maara (IATA)

CAO pakkausohjeet (IATA)

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA)
Erityismaaraykset (IATA)

ERG-koodi (IATA)

Jokikuljetukset

Luokituskoodi (ADN)

Erityismaaraykset

Rajoitetut maarat (ADN)

Vapautetut maarat (ADN)

Vaaditut varusteet (ADN)

limanvaihto (ADN)

Sinisten kartioiden/valojen lukumaara (ADN)

Rautatiekuljetus

luokittelukoodi (RID)

Erityiset maaraykset (RID)

Rajoitetut maarat (RID)

Vapautetut maarat (RID)

Pakkausohjeet (RID)

Pakkauksia koskevat erityismaaraykset (RID)
Yhteiskaytossa olevia pakkauksia koskevat
erityismaaraykset (RID)

Kuljetuskategoria (RID)

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Kolli (RID)
Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Lastaus,
lastin purku, kasittely (RID)

Pikapaketit (RID)

Vaaran tunnusnumero (RID)

6.11.2025 (Paivitetty)
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14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsdaadanto
EU-sdannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)
otsoniasetus (2024/590)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).

Neuvoston asetus (EY) kaksikdyttotuotteiden valvonnasta
Ei sisalla kaksikayttotuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita

VOC-direktiivi (2004/42/CE, haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
VOC-pitoisuus : 0,59/

Seveso-direktiivi (2012/18/EU, katastrofiriskin vahentaminen)
Seveso Liséatiedot . Direktiivi 2012/18/EU (SEVESO IlI)
Ei kuulu liitteen | soveltamisalaan
Asetus rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)
Ei sisélla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).
Asetus huumausaineiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EY 273/2004)
Ei sisdlla huumausaineiden Iahtéaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan

valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

Kansalliset maaraykset

Suomi
Muut tiedot : NACE-koodi: 452.
Kayttéluokat (UC62) : Muut

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta
Kohta Muutettu kohde Huomautukset

3 Koostumus ja tiedot aineosista Muokattu
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Osoitus muutoksesta

Kohta
8.2

15
16

Muutettu kohde Huomautukset
Késien suojaus Muokattu
Paksuus
Seveso Lisatiedot Lisatty
Tietolahteet Lisatty

Lyhenteet ja akronyymit:

ADN
ADR
ATE
BCF

Biologinen raja-arvo

(BLV)

Biokemiallinen

hapenkulutus (BOD)

Kemiallinen hapenkulutus

(COD)
DMEL
DNEL
EY-nro
EC50
Englanti
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
HTP
PBT
PNEC
RID
KTT
STP
ThOD
TLM

6.11.2025 (Paivitetty)

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
Valittdéman myrkyllisyyden arviointi

Biokertyvyystekija

Biologinen raja-arvo

Biokemiallinen hapenkulutus (BOD)

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

Johdettu vahimmaisvaikutustaso

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

Euroopan yhteisén numero

Keskimaarainen vaikuttava pitoisuus

Euroopan standardi

Kansainvalinen syévantutkimuskeskus

Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdanndsto

Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)
Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)
Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava annos

Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

Annos, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto

Ty6peraisen altistumisen viiteraja

Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset
Kayttoturvallisuustiedote

Jatevedenpuhdistamo

Teoreettinen hapenkulutus

Keskimaarainen sietoraja
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Lyhenteet ja akronyymit:

VOC
CAS-nro
N.O.S.
vPvB
ED

Tietolahteet

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

CAS-numero

Not Otherwise Specified

Erittain hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Hormonaalinen haitta-aine

: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
paivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta
seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen

(EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 2

(Hengittdminen:pdly,sumu

)
Acute Tox. 4

(hengitysteiden kautta)

Acute Tox. 4 (suun
kautta)

Aerosol 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Ox. Gas 1

Press. Gas (Liq.)
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1A
STOT SE 3

H229

H270

H280

H302

H315

H317

H318

H319

H330

H332

H336

6.11.2025 (Paivitetty)

Valitén myrkyllisyys (hengitettyna: poly, sumu) Kategoria 2

Valitén myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 4

Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

Aerosoli, kategoria 3

Vaarallisuus vesiymparistdlle — valiton vaara, kategoria 1
Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 1
Vaarallisuus vesiymparistdlle — krooninen vaara, kategoria 2
Vaarallisuus vesiymparistdlle — krooninen vaara, kategoria 3
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2

Hapettavat kaasut, kategoria 1

Paineen alaiset kaasut : Nesteytetty kaasu
lhosyodvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

lhon herkistyminen, kategoria 1A

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, narkoottiset vaikutukset
Painesailio: Voi reveta kuumennettaessa.

Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistaa tulipaloa; hapettava.
Sisaltda paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
Haitallista nieltyna.

Arsyttaa ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Tappavaa hengitettyna.

Haitallista hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

FI-fi
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LEAK FINDER

Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

H400 Erittédin myrkyllista vesielioille.

H410 Erittain myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUH208 Sisaltéda 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (2634-33-5). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Seosten luokitteluun kaytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]:
Aerosol 3 H229 Tutkimustietojen perusteella

Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelma

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistévaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityistd ominaisuutta. Tiedotteesta ei saa kayttaa erillisia osia ilman CRC:n
lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ymparisto- ja turvallisuusvaarojen arviointeja. Tuotteiden suhteen noudatetaan
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta (CLP),
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteréinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista
(REACH) (kummankin korjaukset ja muutokset huomioiden) sekd muita sovellettavia lakeja. Maahantuojan tai jatkokayttajien vastuulla on
varmistaa, etta heidan tuomansa tuote on asetusten mukainen. Vaikka tuotteella olisi maan virallisella kielella julkaistu kayttéturvallisuustiedote
(SDS), se ei takaa, etta tuote on kyseisen maan sdaddsten mukainen.
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