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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Spezialgas

CFH No. 52515, 52105

UFI: PNEP-W4XA-TOOP-VJGO
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdaytot, joita ei suositella

Aineen jal/tai seoksen kayttotapa

Polttoaine
1.3 Kéayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja: CFH Lét- und Gasgerate GmbH
Katu: BahnhofstralRe 50
Postitoimipaikka: D-74254 Offenau
Puhelin: +49 (0)7136 9594 0 Telefax: +49 (0)7136 9594 44
Sahkopostiosoite: ) Info@cfh-gmbh.de Jula Finland Oy
Puhuteltava henkil6: Torsten Bogesch Séterinportti Business campus
Sahkédpostiosoite: Info@cfh-gmbh.de Linnoitustie 6
Internet: www.cfh-gmbh.de 02600 Espoo
: : 9 : +358 (0) 753 263 820
1.4 Hitapuhelinnumero: +49(0) 551 - 1 92 40 (GIZ-Nord, 24h) technical.fi@jula.com

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Flam. Gas 1A; H220
Liquefied gas; H280

Vaaralausekkeista sanamuoto: katso KOHTA 16.
2.2 Merkinnat

Asetus (EY) N:o 1272/2008
Huomiosana: Vaara

Varoitusmerkit:

Vaaralausekkeet

H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.
H280 Siséaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtda kuumennettaessa.
Turvalausekkeet

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysayttaa
turvallisesti.

P381 Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslahteet.

P410+P403 Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

2.3 Muut vaarat
Ei tietoja saatavissa.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seokset
Oleelliset aineosat
CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)
68476-85-7 Maadljykaasut, nesteytetyt; Maadljykaasu 100 %
270-704-2 [649-202-00-6 |
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Muut tiedot
Sisaltaa: < 0,1 % 1,3-Butadieeni

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittaminen
Siirra loukkaantunut vaara-alueelta ja aseta hanet makuuasentoon.
Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ota yhteys laakariin, jos iimenee pahoinvointia.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittomasti runsaalla maaralla vesi ja saippua.
Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttéa.

Silmékosketus
Aineen joutuessa silmiin avoimia silmia on huuhdeltava riittdvan pitkaan vedella, minka jalkeen on otettava
valittdmasti yhteytta laakariin.

4.2 Tarkeimmét oireet ja vaikutukset, seka valittomat etté viivistyneet

Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistéd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Kuivasammutusjauhe, Hiilidioksidi (CO2), alkoholinkestava vaahto
Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Erittain helposti syttyva kaasu. Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen. Kuumentaminen
johtaa paineen nousuun ja halkeamisvaaraan.
Hoyryt ovat ilmaa raskaampia, leviavat pitkin maan pintaa ja muodostavat ilman kanssa rajahtavia seoksia.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistoon.
Erityiset suojaimet tulipalon varalle: Suojavaatteet.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitétilanteessa
Yleisia ohjeita
Eristettava sytytyslahteista.
Kaytettdva vain antistaattisesti varustettuja (kipin6imattémia) tydkaluja.
Kayta antistaattisia kenkia ja tydvaatteita.
Kayta henkilokohtaista suojausvarustusta.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Tuote ei saa paasta ymparistdon ilman valvontaa. Rajahdysvaara.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet
Muut tiedot
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7
Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jatteiden havitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava héyry-ilmaseos.
Kaytettdva vain antistaattisesti varustettuja (kipin6imattémia) tydkaluja.
Kayta antistaattisia kenkia ja tyOvaatteita.

Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Estettava staattisen séahkoén aiheuttama kipindinti.
Hoéyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.
Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F |ampétiloille.
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
Eristettdva sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.

Ohjeita yleisesta tyohygieniasta

Riisu saastunut vaatetus. Pese kadet ennen taukoja ja tyon paatyttya. Sydominen, juominen, tupakoiminen ja

nuuskaaminen on kielletty kdytdn aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailidille

Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Suojaa lammodlta,

kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.

Tiedot yhteisvarastoinnista

Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Hapettava aine. Pyroforiset tai itsestdan kuumenevat

vaaralliset aineet.
7.3 Erityinen loppukaytto

Polttoaine

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Lisatietoja raja-arvoista
Tahan mennessa ei ole asetettu kansallisia raja-arvoja.
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8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta ja pistemaisesta poistoimusta kriittisissa pisteissa.
Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus
Kayta silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Késien suojaus
Kasiteltdessa kemikaalisia aineita tulee kayttaa vain CE-merkittyja ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla
varustettuja kemikaalisuojakasineitd. Kemikaalisuojakasineet on valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja
maaran seka tydympariston mukaisesti. Erityisessa kaytdssa suositellaan edelld mainittujen suojakasineiden
kemikaalienkestavyyden selvittdmista yhdessa kasinevalmistajan kanssa.

lhonsuojaus
Liekinkestava suojavaatetus. Kayta antistaattisia kenkia ja tydvaatteita.

Hengityksensuojaus

Kayta hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittdmaton.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nesteytetty kaasu
Vari: varitdn
Menetelma

Sulamis- ja jaatymispiste: (-187) - (-138) °C
Kiehumispiste tai kiehumisen (-48) - (-0,5) °C
alkamislampétila ja kiehumisalue:
Syttyvyys: ei sovellettavissa

ei maaritelty
Rajahdysrajat (alempi): 1,5 1il. %
Rajahdysrajat (ylempi): 10,9 til. %
Leimahduspiste: (-107) - (-60) °C
Itsesyttymislampdtila: 365 °C
Hajoamislampétila: ei maaritelty
pH-arvo: ei maaritelty
Kinemaattinen viskositeetti: ei maaritelty
Vesiliukoisuus: Ei sekoitettavissa
Liukoisuus muihin liuottimiin

ei maaritelty
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: ei maaritelty
Hoyrynpaine: 1800-10200 hPa
(@ 20 °C)

Tiheys (@ 20 °C): 1,5-2,0g/lcm®* ASTM D 297
Hoyryn suhteellinen tiheys: ei maaritelty
Hiukkasten ominaisuudet: ei maaritelty

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Rajahdysominaisuudet
Tuote ei ole: R&jahtava.
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Edelleen palaminen: Ei pida paloa ylla itsestaan
Itsesyttymislampdtila

kiintea: ei sovellettavissa

kaasu: 405-468 °C
Hapettavuus

Tuote ei ole: hapettava.
Muut turvallisuusominaisuudet
Haihtumisnopeus: ei maaritelty
Kiinteiden aineiden maara: ei maaritelty

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Erittain helposti syttyva kaasu.
Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilmaseos.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ymparistélampétilassa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta mitdan vaarallisia reaktioita.

10.4 Viltettavit olosuhteet
Eristettava syttyvista ja 1ampda tuottavista (esim. kuumat pinnat) I1&hteista. Hoyryt voivat muodostaa ilman
kanssa rajahtavan seoksen.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettava aine

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tunneta mitdan vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistad vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

ATEmix laskettu
ATE (suun kautta) > 2000 mg/kg; ATE (ihon kautta) > 2000 mg/kg; ATE (hengitysteitse kaasu) > 20000 ppm

Arsyttivit ja syovyttivit vaikutukset
Ihosybvyttavyys/ihoarsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Sukusolujen perimaa vaurioittava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sydpaa aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisdantymiselle vaarallinen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2 Tiedot muista vaaroista
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Hormonitoimintaa héiritseviat ominaisuudet
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tuote ei ole: Ymparistolle vaarallinen.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotetta ei ole testattu.

12.3 Biokertyvyys
Tuotetta ei ole testattu.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Tuotetta ei ole testattu.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XlII mukaisesti.
Tuotetta ei ole testattu.
12.6 Hormonitoimintaa hdiritsevat ominaisuudet
Tama tuote ei sisélla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silla mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.
Muut tiedot
Valtettava padstamista ymparistoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmit

Kasittely

Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Havita paikallisten maaraysten mukaisesti.
Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Pestava runsaalla vedella. Taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan luovuttaa hydtykayttdon.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero tai UN 2037
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdva ASTIAT, PIENET, KAASUA SISALTAVAT (KAASUPATRUUNAT)
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: 2

14.4 Pakkausryhma:

Merkinnat: 2.1
Luokitustunnus: 5F
Erityismaaraykset: 191 303 344
Rajoitettu maara (LQ): 1L
Vapautettu maara: EO
Kuljetuskategoria: 2
Tunnelirajoitus: D

Sisadvesikuljetus (ADN)
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14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettava
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Luokitustunnus:

Erityismaaraykset:

Rajoitettu maara (LQ):

Vapautettu maara:
Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai

tunnistenumero:

14.2 Kuljetuksessa kaytettdava

virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:

14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Erityismaaraykset:
Rajoitettu maara (LQ):
Vapautettu maara:
EmS:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 YK-numero tai
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettdva
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat:
14.4 Pakkausryhma:
Merkinnat:

Erityismaaraykset:
Rajoitettu maara (LQ)
(matkustajalentokone):
Passenger LQ:
Vapautettu maara:

Pakkausohjeet (matkustajalentokone):
Maksimimaara (matkustajalentokone):

Pakkausohjeet (rahtikone):
Maksimimaara (rahtikone):

14.5 Ympéristovaarat
YMPARISTOLLE VAARALLINEN:

UN 2037
Astiat, pienet, kaasua siséaltavat (kaasupatruunat)
2

21

5F
191 303 344
1L
EO

UN 2037
RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)
2.1

2.1

191, 277, 303, 344
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 2037

RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS

2.1

2.1

A145 A167 A802

1 kg

Y203

EO
203
1 kg
203
15 kg

Ei
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14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Varoitus: Syttyvat kaasut.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosddnnokset tai
-lainsdadéanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):
Merkinta 40, Merkinta 75

Tiedot direktiiviin 2012/18/EU 18 Syttyvat nesteytetyt kaasut, kategoria 1 tai 2 (mukaan lukien
(SEVESO llI): nestekaasu) ja maakaasu (-)
Muut tiedot: P2

Kansalliset maaraykset
Vesivaarallisuusluokka (D): - - ei vaaranna vesiymparistoa

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Talle aineelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 9,14.
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Lyhenteet ja akronyymit
Flam. Gas: Syttyvat kaasut
Liquefied gas

CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL.: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern

Ks. lyhenteet ja akronyymit verkkosivun http://abk.esdscom.eu luettelosta
Seosten luokittelu ja kdytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu

Luokitusmenettely

Flam. Gas 1A; H220

Testitietojen perusteella

Liquefied gas; H280

Testitietojen perusteella

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H280 Siséaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtdd kuumennettaessa.
Muut tiedot

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen
ominaisuuksista eikd anna mitdan sopimuksenmukaista laillista perustetta. Tuotteemme vastaanottaja on yksin
vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesaantéjen noudattamisesta.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéyttéturvallisuustiedotteen viimeisimmésté

versiosta.)
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