Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wallpaper Sealer

Korvaa paivamaaran: 3.10.2022 Tarkastuspaivamaara: 24.6.2026

| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: Hard Head Wallpaper Sealer

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Suositellut kaytot: Maali

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja
Yritys: Jula AB
Osoite: Box 363 JS“'a Finland -

. ) éterlnporttl usiness campus
Postinumero: 532 24 Linnoitustie 6
Kaupunki: Skara 02600 Espoo
Maa: RUOTSI +358 (0) 753 263 820
Sahkopost: info@jula.se, info@jula.no, info@jula.pl, chem@jula.com | technicalfi@julacom
Puhelin: +46(0)511-24600
Kotisivu: www.jula.com

1.4 Hatapuhelinnumero

0800 147 111 tai 09 471 977 (Myrkytystietokeskus).

| KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

CLP-luokitus: Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi aineiden ja seosten luokitusta ja merkintda koskevien
sdanndsten mukaisesti.
2.2 Merkinnat

Turvalausekkeet
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa. / Férvaras oatkomligt for barn.

Taydentavat tiedot

Sisaltaa reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-
EUH208 onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. / Innehaller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one
and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Sisaltaa biosidivalmisteita: / Innehaller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1) Voi aiheuttaa allergisen reaktion. /
Kan orsaka en allergisk reaktion.

VOC: Tama tuote sisaltda enintdadn 3 g VOC/L. Raja-arvo on 30 g VOC/L (luok. A/a)

2.3 Muut vaarat

Aine/Seos ei sisalla aineosia, joiden katsotaan olevan pysyvia, biokertyvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittain
biokertyvia (vPvB) pitoisuuksina 0,1 % tai enemman.

Aine/seos ei siséllad komponentteja, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia REACH-asetuksen
artiklan mukaan. 57(f) tai komission delegoitu asetus (EU) 2017/2100 tai komission asetus (EU) 2018/605 vahintédan 0,1
prosentin tasolla.
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| KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aine

CAS-Numero/ EY-
numero/ REACH-rek.nro

Pitoisuus

Muistiinpanot

CLP-luokitus

Bronopoli

52-51-7
200-143-0

<0,05%

Acute Tox. 4;H302
Acute Tox. 4;H312
Skin Irrit. 2;H315

Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 2;H411

ATE (Valiton myrkyllisyys - suun
kautta:): 324 mg/kg bw

ATE (Valiton myrkyllisyys - ihon
kautta:): 1600 mg/kg bw

M (acute): 10

reaktiomassa: 5-kloori-2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-
onin ja 2-metyyli- 2H-
isotiatsol-3-onin (3:1)

55965-84-9
611-341-5
01-2120764691-48

<0,0015 %

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 2;H310
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

C 20.0015%: Skin Sens. 1A;H317
C 20.6%: Eye Dam. 1;H318

C 2 0.6%: Skin Corr. 1C;H314
0.06% < C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319
0.06% < C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315
LD50 (Valitén myrkyllisyys - ihon
kautta:): 660 mg/kg bw

LD50 (Valitén myrkyllisyys - suun
kautta:): 457 mg/kg bw

ATE (poly/sumu) (Valiton
myrkyllisyys - hengitysteiden
kautta:): 0,31 mg/I

M (acute): 100

M (chronic): 100

H- / EUH-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

| KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Sisddnhengitys:

Nieltyna:

Ihokosketus:

Silmakosketus:

Mene raittiiseen ilmaan.

Huuhtele suu huolellisesti ja juo 1-2 lasillista vetta pienin kulauksin. Ei saa oksennuttaa.
Tunnettaessa jatkuvaa pahoinvointia hakeuduttava Iaakarin hoitoon.

Pese iho vedella ja saippualla.

Huuhtele vedella (mieluiten silmien huuhtelun tarkoitetuilla valineilld), kunnes arsytys
helpottaa. Hakeudu laakarin hoitoon, jos oireet jatkuvat.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Tuote sisaltaa aineita, jotka joissakin tapauksissa voivat aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireet.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet:

Soveltumattomat
sammutusaineet:

Sammuta jauheella, vaahdolla, hiilidioksidilla tai vesisumulla.

Al ruiskuta vedelld, koska se voi aiheuttaa palon levidmisen.
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitd kuumennetaan korkeaan lampdtilaan, ja se voi muodostaa syttyvia tai myrkyllisia kaasuja.
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Siirra sailiét pois paloalttiilta alueelta, jos voit tehda sen vaaratta. Valta hdyryjen ja savukaasujen sisdan hengittamista ja mene
raittiiseen ilmaan.

| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hataitilanteessa

Muu kuin Kéyta sopivaa suojavaatetusta. Kayta hengityssuojainta mikali ilmanvaihto on riittdmaton.
pelastushenkilokunta: Pida tarpeeton henkildsté poissa.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Vuotanutta ainetta ei saa paastaa viemariin eika pintavesiin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Vuotanut aine kootaan ja imeytetaan hiekan tai muun absorboivan palamattoman materiaalin avulla ja siirretaan tarkoitukseen
sopiviin jatesailidihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso suojavalineiden tyyppi kohdasta 8. Katso havittdmisohjeet kohdasta 13.

| KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettava jaatymiselta suojattuna. Valta suoraa auringonvaloa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Ei erityisia kayttdtapoja kohdassa 1.2 ilmoitettujen lisaksi.

| KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ammatillinen altistumisraja: Ei sisalla ilmoitusvelvollisuutta edellyttavia aineita.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset Pese kadet ennen taukoja, ennen sosiaalitilojen kayttda ja téiden jalkeen. Ala syé, juo tai
torjuntatoimenpiteet: tupakoi tydskentelyn aikana.

Henkilésuojaimet, silmien tai Kayta suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta.
kasvojen suojaus:

Henkilosuojaimet, kdsien Suorassa ihokosketuksessa on kaytettava suojakasineitd: Materiaalin tyyppi: Nitriilikumi.
suojaus:

Ymparistoaltistumisen Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten paastdmaaraysten kanssa.

torjuminen:
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| KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muuttuja Arvo/yksikko
Olomuoto Sitkea neste.
Vari Tuotenimikkeen mukainen
Haju Heikko
Liukoisuus Vesiliukoisuus: Liukeneva

Muuttuja Arvo/yksikko Huomiot
Hajukynnys Ei tietoja
Sulamispiste ~0°C Vesi
Jaatymispiste ~0°C Vesi
Eis:lzjnr?ii;aplijée tai kiechumisen alkamislampétila ja|_ 100 °C Vesi
Syttyvyys Palamaton
Syttyvyysrajat Ei tietoja
Alempi ja ylempi rajahdysraja Ei sovellettavissa.
Leimahduspiste >100 °C
Itsesyttymislampdtila Ei sovellettavissa.
Hajoamislampdtila Ei tietoja
pH (kayttoliuos) 8-9
pH (konsentraatti) Ei sovelleta
Kinemaattinen viskositeetti > 20,5 mm2/s
Viskositeetti Ei tietoja
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)|Ei tietoja
Héyrynpaine Ei tietoja
Tiheys 1000 - 1400 kg/m?
Suhteellinen tiheys Ei tietoja
Hoéyryn suhteellinen tiheys Ei tietoja
Suhteellinen tiheys (kyll. lima) Ei tietoja
Hiukkasten ominaisuudet Ei tietoja
9.2 Muut tiedot

Muuttuja Arvo/yksikko Huomiot
Rajahtavyys Ei-rajahtava
Hapettavat ominaisuudet Ei-hapettava.

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei reaktiivinen.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun sita kaytetaan toimittajan ohjeiden mukaan.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Sailytettava jaatymiselta suojattuna. Valta suoraa auringonvaloa.
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunnettuja.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoaminen lammon vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisia kaasuja tai hoyryja.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Viliton myrkyllisyys - suun Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
kautta:
Viliton myrkyllisyys - ihon Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
kautta:
Viliton myrkyllisyys - Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

hengitysteiden kautta:

lhosyovyttavyys/arsytys: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
Pitkdaikainen ihokosketus voi olla arsyttavaa.

Vakava silmévaurio/silma- Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

arsytys: Lyhytaikainen arsytys.

Hengitysteiden tai ihon Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
herkistyminen: Tuote sisaltaa pienia maaria ainesosaa reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-

onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Allergiset henkilt voivat saada tuotteesta
allergisen reaktion.

Sukusolujen periman Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
vaurioituminen:

Syopaa aiheuttavat Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
vaikutukset:

Lisdaantymiselle vaarallinen: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
Yksittdinen STOT-altistuminen: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
Toistuva STOT-altistuminen: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

Aspiraatiovaara: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevdt Ainesosilla ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia suhteessa muihin kuin kohde-
ominaisuudet: organismeihin, koska ne eivat tayta asetuksen (EU) 2017/2100 B jakson kriteereita.

| KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristolle

12.1 Myrkyllisyys

Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Testitiedot eivat ole saatavissa. Oletetaan hajoavan biologisesti.
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12.3 Biokertyvyys

Biokertymista ei ole odotettavissa. Testitiedot eivat ole saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Testitiedot eivat ole saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ainesosilla ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia suhteessa muihin kuin kohde-organismeihin, koska ne eivat tayta
asetuksen (EU) 2017/2100 B jakson kriteereita.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja.

| KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin. Tyhja, puhdistettu pakkaus havitetaan kierratysta varten.

Jateluokitus: 08 01 12 muut kuin nimikkeessa 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajatteet
15 01 02 muovipakkaukset

| KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai Ei sovellettavissa. 14.4 Pakkausryhma: Ei sovellettavissa.
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sovellettavissa. 14.5 Ympaéristovaarat: Ei sovellettavissa.

virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: Ei sovellettavissa.

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa.

| KOHTA 15: Lains&didintda koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsdadanto

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muut tiedot: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

| KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot: Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu vain tata tuotetta varten, ja se koskee vain tata
tuotetta. Kayttoturvallisuustiedote perustuu nykyiseen tietdmykseemme seka tietoihin, jotka
toimittaja on toimittanut tiedotteen laatimisen aikaan. Kayttoturvallisuustiedote tayttaa
kayttéturvallisuustiedotteiden laatimiseen sovellettavan lain vaatimukset
asetuksen 1907/2006/EY (REACH) ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti.

Myyjda koskevat muistiinpanot: Muutoksia on tehty kohtiin: 3, 16.
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Vaaralausekkeet

H301 Myrkyllista nieltyna.

H302 Haitallista nieltyna.

H310 Tappavaa joutuessaan iholle.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISATIEDOT

Sisaltaa reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-
EUH208 L o h X
onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Maa: Fl
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