Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: Hard Head Wood/Patio Oil

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Suositellut kaytot: Puudljy

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja
Yritys: Jula AB :
Osoite: Box 363 Jula Finland Oy

. . Saterinportti Business campus
Postinumero: 532 24 Linnoitustie 6
Kaupunki: Skara 02600 Espoo
Maa: RUOTSI +358 (0) 753 263 820
Sahkoposti: info@jula.se, info@jula.no, info@jula.pl, chem@jula.com technical fi@]ula.com
Puhelin: +46(0)511-24600
Kotisivu: www.jula.com

1.4 Hatapuhelinnumero

0800 147 111 tai 09 471 977 (Myrkytystietokeskus).
| KOHTA 2: Vaaran yksiléinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

CLP-luokitus: Skin Sens. 1A;H317
Aquatic Chronic 3;H412

Tarkeimmat oireet ja Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
haittavaikutukset:
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ANETTE MIHLZÉN
Jula Finland Oy


Korvaa paivamaaran: 19.9.2023

2.2 Merkinnat

Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

Merkit

Huomiosanat:
Sisaltaa

Aine:

Vaaralausekkeet
H317

H412

Turvalausekkeet
P102

P302/352

P333+313
P273
P501

Taydentévat tiedot

Varoitus / Varning

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti / 3-jod-2-propynylbutylkarbamat; oktilinoni (ISO) /
oktilinon (ISO); reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-
isotiatsol-3-onin (3:1) / 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one
(3:1);

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. / Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. / Skadliga langtidseffekter for
vattenlevande organismer.

Sailyta lasten ulottumattomissa. / Forvaras oatkomligt for barn.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla. / VID
HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin. / Vid hudirritation eller utslag: Sok
lakarhjalp.
Valtettava paastamista ymparistéon. / Undvik utslapp till miljon.

Havita sisalto/sailio paikallisten maaraysten mukaisesti. / Innehallet/behallaren lamnas i
enlighet med lokala féreskrifter.

Sisaltaa biosidivalmisteita: / Innehaller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1) Sisaltaa biosidituotteen kuivuneen
kerroksen sailyttamiseen: / Innehaller biocidprodukt for bevarande av det torkade skiktet: OIT, / OIT, IPBC. / IPBC.

VOC:

2.3 Muut vaarat

Tama tuote sisaltda enintdan 10 g VOC/L. Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/f)

Siséltaa pellavadljya. Helposti itsestaan syttyvaa. Valunut aine ja kdytetyt puhdistusliinat taytyy sijoittaa tulenkestavaan
jatesailioon, kuivattaa ulkoilmassa tai polttaa valvotusti.

Aine/Seos ei sisalla aineosia, joiden katsotaan olevan pysyvia, biokertyvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittain
biokertyvia (vPvB) pitoisuuksina 0,1 % tai enemman.

Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen
artiklan mukaan. 57(f) tai komission delegoitu asetus (EU) 2017/2100 tai komission asetus (EU) 2018/605 vahintaan 0,1

prosentin tasolla.
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Kayttoturvallisuustiedote

Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023

Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

| KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aine

CAS-Numero/ EY-
numero/ REACH-rek.nro

Pitoisuus

Muistiinpanot

CLP-luokitus

3-jodi-2-
propynyylibutyylikarbam
aatti

55406-53-6
259-627-5

<02%

Acute Tox. 4;H302

Skin Sens. 1;H317

Eye Dam. 1;H318

Acute Tox. 2;H330

STOT RE 1;H372 (Kurkunpéaa.)
Aquatic Acute 1;H400

Aquatic Chronic 1;H410

ATE (poly/sumu) (Valiton
myrkyllisyys - hengitysteiden
kautta:): 0,17 mg/l

LD50 (Valiton myrkyllisyys - suun
kautta:): 1056 mg/kg bw

ATE (p6ly/sumu) (Valitén
myrkyllisyys - hengitysteiden
kautta:): 0,67 mgl/|

M (acute): 10

M (chronic): 10

oktilinoni (ISO)

26530-20-1
247-761-7
01-2120768921-45

<0,04 %

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 3;H311

Skin Corr. 1;H314

Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

EUHO071

C 20.0015%: Skin Sens. 1A;H317
ATE (poly/sumu) (Valiton
myrkyllisyys - hengitysteiden
kautta:): 0,27 mg/l

ATE (Valitdn myrkyllisyys - ihon
kautta:): 311 mg/kg bw

ATE (Valiton myrkyllisyys - suun
kautta:): 125 mg/kg bw

M (acute): 100

M (chronic): 100

Bronopoli

52-51-7
200-143-0

<0,02 %

Acute Tox. 4;H302
Acute Tox. 4;H312
Skin Irrit. 2;H315

Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 2;H411

ATE (Valiton myrkyllisyys - suun
kautta:): 324 mg/kg bw

ATE (Valitén myrkyllisyys - ihon
kautta:): 1600 mg/kg bw

M (acute): 10

reaktiomassa: 5-kloori-2-
metyyli-2H-isotiatsol-3-
onin ja 2-metyyli- 2H-
isotiatsol-3-onin (3:1)

55965-84-9
611-341-5
01-2120764691-48

<0,0015 %

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 2;H310
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

C 20.0015%: Skin Sens. 1A;H317
C 20.6%: Eye Dam. 1;H318

C 2 0.6%: Skin Corr. 1C;H314
0.06% < C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319
0.06% < C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315
LD50 (Valitdn myrkyllisyys - ihon
kautta:): 660 mg/kg bw

LD50 (Valitdn myrkyllisyys - suun
kautta:): 457 mg/kg bw

ATE (poly/sumu) (Valiton
myrkyllisyys - hengitysteiden
kautta:): 0,31 mgl/l

M (acute): 100

M (chronic): 100

H- / EUH-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

Ainesosaa koskevat
kommentit:

Testitiedot vaikuttavat luokitukseen.
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

| KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Sisaanhengitys: Mene raittiiseen ilmaan.

Nieltyna: Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu huolellisesti ja juo 1-2 lasillista vetta pienin kulauksin.
Tunnettaessa jatkuvaa pahoinvointia hakeuduttava laakarin hoitoon.

lhokosketus: Poista saastuneet vaatteet. Pese iho vedella ja saippualla. Tunnettaessa jatkuvaa
pahoinvointia hakeuduttava laakarin hoitoon.

Silmékosketus: Huuhtele vedellad (mieluiten silmien huuhtelun tarkoitetuilla valineilld), kunnes arsytys
helpottaa. Hakeudu ladkarin hoitoon, jos oireet jatkuvat.

Yleista: Laakarin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava kayttéturvallisuustiedote tai -etiketti.

4.2. Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Tuote sisaltaa aineita, jotka joissakin tapauksissa voivat aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellista apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireet.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: Tuote ei ole sellaisenaan helposti syttyvaa. Valitse sammutusaineet ympardivan palon
mukaan.

Soveltumattomat Al ruiskuta vedelld, koska se voi aiheuttaa palon levidmisen.
sammutusaineet:

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Sisaltaa pellavadljya. Helposti itsestaan syttyvaa. Valunut aine ja kaytetyt puhdistusliinat taytyy sijoittaa tulenkestavaan
jatesailiéon, kuivattaa ulkoilmassa tai polttaa valvotusti.

Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitd kuumennetaan korkeaan lampétilaan, ja se voi muodostaa syttyvia tai myrkyllisia kaasuja.
Saastunut sammutusvesi on havitettdva asianmukaisesti.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Siirra sailiét pois paloalttiilta alueelta, jos voit tehda sen vaaratta. Valta hoyryjen ja savukaasujen sisdan hengittdmista ja mene
raittiiseen ilmaan.

| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin Kayta sopivaa suojavaatetusta. Pida tarpeeton henkildstod poissa.
pelastushenkilokunta:

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Vuotanutta ainetta ei saa paastaa viemariin eika pintavesiin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Vuotanut aine kootaan ja imeytetdan hiekan tai muun absorboivan palamattoman materiaalin avulla ja siirretaan tarkoitukseen
sopiviin jatesailidihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso suojavalineiden tyyppi kohdasta 8. Katso havittdmisohjeet kohdasta 13.
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

| KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Al syd, juo tai tupakoi tydskentelyn aikana.
Siséltaa pellavadljya. Helposti itsestaan syttyvaa. Valunut aine ja kdytetyt puhdistusliinat taytyy sijoittaa tulenkestavaan
jatesailioon, kuivattaa ulkoilmassa tai polttaa valvotusti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettava tiiviisti suljetussa alkuperaispakkauksessa. Sailytettdva kuivassa, viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
Sailytettava jaatymiselta suojattuna. Tuote on suojattava lampenemiselta (esim. auringonvalolta).

7.3 Erityinen loppukaytto

Ei erityisia kayttdtapoja kohdassa 1.2 ilmoitettujen lisaksi.

| KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ammatillinen altistumisraja: Ei sisalla ilmoitusvelvollisuutta edellyttavia aineita.
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026
PNEC
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, cas-no 55406-53-6

Altistuminen Arvo Arviointikerroin Ekstrapolointimenetelma Huom

Vesiympériston PNEC-
arvo (makea vesi)
Vesiympariston PNEC-
arvo (merivesi)
Vesiympariston PNEC-
arvo (ajoittainen 53 pg/l
vapautuminen)
Sedimentin PNEC-arvo
(makea vesi)
Sedimentin PNEC-arvo
(merivesi)

STP PNEC -arvo
(jatevesien 440 pg/l
kasittelylaitos)

Maaperan PNEC-arvo |5 ugl/l

oktilinoni (ISO), cas-no 26530-20-1
Altistuminen Arvo Arviointikerroin Ekstrapolointimenetelma Huom

Maaperan PNEC-arvo |0,0082 mg/kg

Vesiympariston PNEC-
arvo (ajoittainen 0,00122 mg/l
vapautuminen)

Vesiympariston PNEC-

500 pgl/l

46 ug/l

0,017 mg/kg dw

0,0016 mg/kg dw

arvo (makea vesi) 0,0022 mgl/l
oo PNEC" 10,0022 mg
arvo (merivesi)

Dedmentin PNEC-ano o 475 mgikg

(makea vesi)
Sedimentin PNEC-arvo

0,00475 mg/kg

(merivesi)
Bronopoli, cas-no 52-51-7
Altistuminen Arvo Arviointikerroin Ekstrapolointimenetelma Huom
Vesiymparistdn ENEC— 0,01 mg/!
arvo (makea vesi)
Vesiympariston PNEC- 0,0008 mg/!

arvo (merivesi)

STP PNEC -arvo
(jatevesien 0,43 mg/l
kasittelylaitos)

Sedimentin PNEC-arvo
(makea vesi)

Sedimentin PNEC-arvo
(merivesi)

Maaperan PNEC-arvo |0,5 mg/kg

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1), cas-no 55965-84-9
Altistuminen Arvo Arviointikerroin Ekstrapolointimenetelma Huom

Vesiympariston PNEC-

0,041 mg/kg

0,00328 mg/kg

arvo (makea vesi) 3,39 ug/l
Vesiympariston PNEC-

arvo (ajoittainen

vapautuminen (makea 3,39 g/l
vesi))

Vesiympariston PNEC- 3,30 pgl

arvo (merivesi)
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Korvaa paivamaaran: 19.9.2023

Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

Vesiympariston PNEC-
arvo (ajoittainen
vapautuminen
(merivesi))

3,39 g/l

STP PNEC -arvo
(jatevesien
kasittelylaitos)

230 g/l

Sedimentin PNEC-arvo
(merivesi)

27 pg/kg dw

Sedimentin PNEC-arvo
(makea vesi)

27 pg/kg dw

Maaperan PNEC-arvo

10 pg/kg dw

7118




Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

DNEL - tyontekijat
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, cas-no 55406-53-6

Paavaikutusparame

. Huom
tri

Altistuminen Arvo Arviointikerroin Annoskuvaaja

Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)

Ihon kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)
Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)
Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DMEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)
Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

oktilinoni (ISO), cas-no 26530-20-1

1,16 mg/m?

2 mg/kg bw

70 mg/m?

1,16 mg/m?

23 mg/m?

Paavaikutusparame

. Huom
tri

Altistuminen Arvo Arviointikerroin Annoskuvaaja

Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

Bronopoli, cas-no 52-51-7

1,63 mg/m?

Paavaikutusparame

. Huom
tri

Altistuminen Arvo Arviointikerroin Annoskuvaaja
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023

Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

lhon kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)

0.013 mg/kg bw/day

Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)

4,2 mg/m?

Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitk&aikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

4,1 mg/m?

Ihon kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

2,3 mg/kg bw/day

reaktiomassa: 5-kloo

ri-2-metyyli-2H-isotiat

sol-3-onin ja 2-metyyl

i- 2H-isotiatsol-3-onin

(3:1), cas-no 55965-84-9

Altistuminen

Arvo

Arviointikerroin

Annoskuvaaja

Paavaikutusparame
tri

Huom

Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)

20 pg/m?

Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
paikalliset

40 yg/m?

vaikutukset)
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

DNEL - véesto
oktilinoni (ISO), cas-no 26530-20-1

Paavaikutusparame

. Huom
tri

Altistuminen Arvo Arviointikerroin Annoskuvaaja

Ihon kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)
Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

Suun kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

Bronopoli, cas-no 52-51-7

0,0134 mg/kg

0,29 mg/m?

0,167 mg/kg

Paavaikutusparame

. Huom
tri

Altistuminen Arvo Arviointikerroin Annoskuvaaja

Ihon kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

Ihon kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)
Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)
Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)

4,2 ng/kg bw/day

0,008 mg/kg bw/day

3,7 mg/m?

1,3 mg/m?
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1), cas-no 55965-84-9
Paavaikutusparame
tri

Altistuminen Arvo Arviointikerroin Annoskuvaaja Huom

Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)
Hengitysteiden
kautta tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
paikalliset
vaikutukset)

Suun kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(pitkaaikainen
altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

Suun kautta
tapahtuvaa
altistumista koskeva
DNEL-arvo
(akuutti/lyhytaikaine
n altistuminen —
systeemiset
vaikutukset)

20 pg/m?

40 yg/m?

90 pg/kg bw/day

110 pg/kg bw/day

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkil6suojaimet, silmien tai  Kayta suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta.
kasvojen suojaus:

Henkilésuojaimet, ihonsuojaus: Kayta sopivaa suojavaatetusta.

Henkilésuojaimet, kdsien Suorassa ihokosketuksessa on kaytettava suojakasineita:
suojaus:

Ymparistoaltistumisen Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten paastdmaaraysten kanssa.
torjuminen:

| KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Muuttuja Arvo/yksikko
Olomuoto Neste
Vari Tuotenimikkeen mukainen
Haju Heikko
Liukoisuus Vesiliukoisuus: Liukeneva
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026
Muuttuja Arvo/yksikko Huomiot

Hajukynnys Ei tietoja

Sulamispiste ~0°C Vesi

Jaatymispiste ~0°C Vesi

Ei:::xrr:iiss;ij;e tai kiehumisen alkamislampdtila ja| _ 100 °C Vesi

Syttyvyys Palamaton

Syttyvyysrajat Ei tietoja

Alempi ja ylempi rdjahdysraja Ei sovellettavissa.

Leimahduspiste Ei sovelleta

Itsesyttymislampdtila Ei tietoja

Hajoamislampétila Ei tietoja

pH (kayttéliuos) 5-6

pH (konsentraatti) Ei sovelleta

Kinemaattinen viskositeetti Ei tietoja

Viskositeetti Ei tietoja

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)|Ei tietoja

Hdéyrynpaine Ei tietoja

Tiheys 1000 - 1020 kg/m?®

Suhteellinen tiheys Ei tietoja

Hdéyryn suhteellinen tiheys Ei tietoja

Suhteellinen tiheys (kyll. lima) Ei tietoja

Hiukkasten ominaisuudet Ei tietoja

9.2 Muut tiedot
Muuttuja Arvo/yksikko Huomiot

Rajahtavyys Ei-rajahtava

Hapettavat ominaisuudet Ei-hapettava.

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Siséltaa pellavadljya. Helposti itsestaan syttyvaa. Valunut aine ja kdytetyt puhdistusliinat taytyy sijoittaa tulenkestavaan
jatesailioon, kuivattaa ulkoilmassa tai polttaa valvotusti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun sitd kdytetaan toimittajan ohjeiden mukaan.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Tuote on suojattava lampenemiselta (esim. auringonvalolta). Sailytettava jaatymiselta suojattuna.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tuote hajoaa poltettaessa tai lammitettyna korkeaan lampdétilaan, missa yhteydessa voi muodostua seuraavia myrkyllisia
kaasuja: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

Viliton myrkyllisyys - suun kautta:
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, cas-no 55406-53-6

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde
LD50 1056 mg/kg bw
oktilinoni (1ISO), cas-no 26530-20-1
Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaéatds | Testimenetelma Lahde
ATE 125 mg/kg bw
Bronopoli, cas-no 52-51-7
Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde
ATE 324 mg/kg bw

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1), cas-no 55965-
84-9

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde
LD50 457 mg/kg bw ECHA

Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
Voi aiheuttaa pahoinvointia suurina maarina nautittuna.

Viliton myrkyllisyys - ihon kautta:
oktilinoni (1ISO), cas-no 26530-20-1

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde
ATE 311 mg/kg bw
Bronopoli, cas-no 52-51-7
Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtop&atds | Testimenetelma Lahde
ATE 1600 mg/kg bw

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1), cas-no 55965-

84-9
Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde

LD50 660 mg/kg bw ECHA

Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

Viliton myrkyllisyys - hengitysteiden kautta:
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, cas-no 55406-53-6

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde
ATE (pOly/sumu) 0,17 mg/l
ATE (pdly/sumu) 0,67 mg/l
oktilinoni (ISO), cas-no 26530-20-1
Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde
ATE (poly/sumu) 0,27 mg/l

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1), cas-no 55965-
84-9

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopaatds | Testimenetelma Lahde
LC50 1,23 mg/m? ECHA
Raaka-
ATE (pOly/sumu) 0,31 mgl/l ainetoimittajan

antamat tiedot.

Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

lhosyovyttavyys/arsytys: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
Poistaa iholta rasvan ja kuivattaa ihoa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026
Vakava silmavaurio/silma- Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

arsytys: Lyhytaikainen arsytys.

Hengitysteiden tai ihon Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista. Oireita ovat punoitus, turvotus, rakot ja
herkistyminen: haavaumat. Oireet kehittyvat yleensa hitaasti.

Tuote sisaltaa pienia maaria ainesosaa reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-
onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1), oktilinoni (ISO), 3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate. Allergiset henkilot voivat saada tuotteesta allergisen reaktion.

Sukusolujen periman Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
vaurioituminen:

Syopaa aiheuttavat Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
vaikutukset:

Lisdantymiselle vaarallinen: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
Yksittdinen STOT-altistuminen: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.
Toistuva STOT-altistuminen: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

Aspiraatiovaara: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota tayttyvan.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat  Ainesosilla ei ole hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia suhteessa muihin kuin kohde-
ominaisuudet: organismeihin, koska ne eivat tayta asetuksen (EU) 2017/2100 B jakson kriteereita.
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Korvaa paivamaaran: 19.9.2023

Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

| KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristdlle

12.1 Myrkyllisyys

Hard Head Wood/Patio Oil

Testimenetelm

subspicatus

Organismi Laiji Altistumisaika Testityyppi Arvo Johtopaatds 3 Lahde
Haitallista
Pseudokirchne vesielidille,
Levat riella 72h 72hEC50 > 10,0 mg/l |pitkaaikaisia |OECD 201
subcapitata haittavaikutuks
ia.
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, cas-no 55406-53-6
Organismi Laji Altistumisaika | Testityyppi Arvo | Johtoptss | TeSIMENetEM  she
Ayrigiset Daphnia 48hEC50 0,47 OECD 202
magna
Pseudokirchne
Levt riella 72hEC50 0,049 OECD 201
subcapitata
Kalat Oncorhynchus 96hLC50 0,145 OECD 203
mykiss
Ayrigiset Daphnia 21dNOEC 0,010 OECD 211
magna
Kalat Pimephales 28dNOEC (0,014 OECD 210
promelas
oktilinoni (1ISO), cas-no 26530-20-1
Organismi Laji Altistumisaika | Testityyppi Arvo | Johtoptss | eMENetEIM|  she
Kalat Oncorhynchus |g¢1. 96hLC50 0,036 mg/l OECD 203
mykiss
Ayrigiset Daphnia 21d 21dNOEC 0,002 mg/l OECD 211
magna
Kalat Oncorhynchus |,g 28dNOEC 0,022 mg/! OECD 210
mykiss
Levat 72h 72hNOEC 0,004 mg/l OECD 201
Ayrigiset Daphnia 48h 48hEC50 0,42 mg/l OECD 202
magna
Levat Scenedesmus |, 72hEC50 0,084 mg/l OECD 201

reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja

2-metyyli- 2H-isotiatsol-3

-onin (3:1), cas-no 55965-

84-9
Organismi Laiji Altistumisaika Testityyppi Arvo Johtop&atds Testlmgnetelm Lahde
Oncorhynchus Raaka-
Kalat orny 96h 96hLC50 0,22 mg/l OECD 203 ainetoimittajan
mykiss -
antamat tiedot.
Skeletonema Raaka-
Levat 48h 48hEC50 0,0052 mg/l ISO 10253 ainetoimittajan
costatum -
antamat tiedot.
Raaka-
Levat Skeletonema | 4, 48hNOEC ~ |000064 ISO 10253 |ainetoimittajan
costatum mg/l -
antamat tiedot.
" Daphnia Raaka-
Ayridiset maZna 21d 21dNOEC 0,004 mgl/l OECD 211 ainetoimittajan

antamat tiedot.
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Korvaa paivamaaran: 19.9.2023

Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

Pseudokirchne Raaka-
Bakteeri riella 72h 72hNOEC 0,0012 mg/l OECD 201 ainetoimittajan
subcapitata antamat tiedot.
Oncorhynchus Raaka-
Kalat mykiss 28d 28dNOEC 0,098 mgl/l OECD 215 ainetoimittajan

antamat tiedot.

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, cas-no 55406-53-6

Testimenetelm

Organismi Laiji Altistumisaika Testityyppi Arvo Johtopaatos A Lahde
1-12 Raaka-
éivéé OECD 308 ainetoimittajan
P antamat tiedot.
oktilinoni (1ISO), cas-no 26530-20-1
Organismi Laiji Altistumisaika Testityyppi Arvo Johtopaatos Testlmgnetelm Lahde
. Raaka-
06-14  |Helpost OECD 309 |ainetoimittajan
paivaa biohajoavaa.

antamat tiedot.

Oletetaan hajoavan biologisesti. Tuote sisaltda vahintaan yhta nopeasti biohajoavaa ainetta.

12.3 Biokertyvyys

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti, cas-no 55406-53-6

Testimenetelm

Organismi Laiji Altistumisaika Testityyppi Arvo Johtopaatos 3 Lahde
Raaka-
Log Kow 2,8 OECD 117 (1- ainetoimittajan
octanol/water) -
antamat tiedot.
oktilinoni (1ISO), cas-no 26530-20-1
Organismi Laiji Altistumisaika Testityyppi Arvo Johtopaatos Testlmgnetelm Lahde
Raaka-
Log Kow 2,92 OECD 117 (1- ainetoimittajan
octanol/water)

antamat tiedot.

Biokertymista ei ole odotettavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Odotetaan siirtyvan maaperassa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ainesosilla ei ole hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia suhteessa muihin kuin kohde-organismeihin, koska ne eivat tayta
asetuksen (EU) 2017/2100 B jakson kriteereita.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja.
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Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

| KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Sisaltaa pellavadljya. Helposti itsestaan syttyvaa. Valunut aine ja kaytetyt puhdistusliinat taytyy sijoittaa tulenkestavaan
jatesailiodn, kuivattaa ulkoilmassa tai polttaa valvotusti.

Jos tuotteesta toimitettavassa muodossaan tulee jatetta, se tayttdad ongelmajatteen tunnusmerkit (Dir. 2008/98/EU). Keraa
laikkeet ja jatteet suljettuihin, vuotamattomiin sailidihin havitettavaksi paikallisessa ongelmajatekeskuksessa.

Jateluokitus: EWC-koodi: Riippuu toimialasta ja kaytdsta yms.
20 01 27* maalit, painovarit, liimat ja hartsit, jotka sisaltavat vaarallisia aineita
08 01 11* maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia
aineita
15 01 02 muovipakkaukset
15 01 04 metallipakkaukset

| KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai Ei sovellettavissa. 14.4 Pakkausryhma: Ei sovellettavissa.
tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sovellettavissa. 14.5 Ymparistovaarat: Ei sovellettavissa.

virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat: Ei sovellettavissa.

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa.

| KOHTA 15: Lainsdidantdé koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsdadanto

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muut tiedot: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

| KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot: Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu vain tata tuotetta varten, ja se koskee vain tata
tuotetta. Kayttdturvallisuustiedote perustuu nykyiseen tietdmykseemme seka tietoihin, jotka
toimittaja on toimittanut tiedotteen laatimisen aikaan. Kayttoturvallisuustiedote tayttaa
kayttéturvallisuustiedotteiden laatimiseen sovellettavan lain vaatimukset
asetuksen 1907/2006/EY (REACH) ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti.

Myyjaa koskevat muistiinpanot: Muutoksia on tehty kohtiin: 3, 16.

171718




Kayttoturvallisuustiedote
Hard Head Wood/Patio Oil

Korvaa paivamaaran: 19.9.2023 Tarkastuspaivamaara: 3.6.2026

Vaaralausekkeet

H301 Myrkyllista nieltyna.

H302 Haitallista nieltyna.

H310 Tappavaa joutuessaan iholle.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H315 Arsytta ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H372 Vahingoittaa elimia pitkaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. (Kurkunpaa.)
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielitille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISATIEDOT

EUHO071 Hengityselimia syovyttavaa.

Maa: Fl
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