Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowania: olej drewno

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawcy

Spotka: Jula AB

Adres: Box 363

Kod pocztowy: 532 24

Miejscowos¢: Skara

Kraj: SZWECJA

E-mail: info@jula.se, info@jula.no, info@jula.pl, chem@jula.com
Telefon: +46(0)511-24600

Strona gtéwna: www.jula.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

22 619 66 54 (Informacja toksykologiczna).

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP-klasyfikacja: Skin Sens. 1A;H317
Aquatic Chronic 3;H412

Najpowazniejsze szkodliwe Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
skutki: powodujgc dtugotrwate skutki.
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy

Hasta ostrzegawcze: Uwaga

Zawiera

Substancja: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu; oktylinon (ISO); masa poreakcyjna 5-chloro-2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1);
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

P302/352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody z mydtem.

W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod

P333+313 !
opieke lekarza.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje dodatkowe
Zawiera produkt biobojczy: C(M)IT/MIT (3:1) CogoepxuT G1uoumaHbIi NpoayKT Anst coxpaHeHus Boicoxwuero crosi: OIT, IPBC.
LZO: Produkt zawiera maksymalnie 10 g LZO/I. Warto$¢ graniczna wynosi 130 g LZO/I (kat. A/f)

2.3. Inne zagrozenia

Zawiera olej Iniany. Ryzyko samozaptonu. Wycieki i uzyte tkaniny powinny by¢ zebrane i zamknigte w ognioszczelnych
pojemnikach na odpady, suszone na zewnatrz lub spalone pod nadzorem.

Substancja/Mieszanina nie zawiera skladnikdw uznawanych za trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne
(PBT) lub bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB) w stezeniach 0,1% i wyzszych.
Substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uznawanych za posiadajace wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z art. REACH. 57 lit. f) lub Rozporzgdzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyzszym.
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

Nr CAS/ Nr WE/ Nr rej.

Substancja REACH

Stezenie Komentarze CLP-klasyfikacja

Acute Tox. 4;H302

Skin Sens. 1;H317

Eye Dam. 1;H318

Acute Tox. 2;H330

STOT RE 1;H372 (Krtan.)
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

butylokarbaminian 3- 55406-53-6 <02% ATE (pylimgta) (Toksycznosc ostra -

Jodo—2-propynylu 259-627-5 po narazeniu inhalacyjnym:): 0,17
mg/l

LD50 (Toksyczno$¢ ostra - droga
pokarmowa:): 1056 mg/kg bw

ATE (pyt/mgta) (Toksyczno$¢ ostra -
po narazeniu inhalacyjnym:): 0,67
mg/l

M (acute): 10

M (chronic): 10

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 3;H311

Skin Corr. 1;H314

Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

26530-20-1 EUHOTA
oktylinon (1ISO) 247-761-7 <0,04 % _
01-2120768921-45 C 20.0015%: Skin Sens. 1A;H317

ATE (pyt/mgta) (Toksyczno$¢ ostra -
po narazeniu inhalacyjnym:): 0,27
mg/l

ATE (Toksycznos$¢ ostra - po
naniesieniu na skoére:): 311 mg/kg bw
ATE (Toksyczno$¢ ostra - droga
pokarmowa:): 125 mg/kg bw

M (acute): 100

M (chronic): 100

Acute Tox. 4;H302

Acute Tox. 4;H312

Skin Irrit. 2;H315

Eye Dam. 1;H318

STOT SE 3;H335

Aquatic Acute 1;H400

52_51 -7 Aquatic Chronic 2;H411

200-143-0 <0.02%

Bronopol

ATE (Toksycznos$¢ ostra - droga
pokarmowa:): 324 mg/kg bw

ATE (Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skoére:): 1600 mg/kg
bw

M (acute): 10

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 2;H310
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

masa poreakcyjna 5-

C 20.0015%: Skin Sens. 1A;H317
.chlqro-2-metylo.-2H— 55965-84-9 C 2 0.6%: Eye Dam. 1;H318
izotiazol-3-onu i 2- 611-341-5 <0,0015 % C 2 0.6%: Skin Corr. 1C;H314
o o % C < 0.6%: it o
metylo-2H-izotiazol-3-  |01-2120764691-48 PO S A A
onu (331 ) LD50 (Toksyczno$¢ ostra - po
naniesieniu na skoére:): 660 mg/kg
bw

LD50 (Toksyczno$¢ ostra - droga
pokarmowa:): 457 mg/kg bw

ATE (pyt/mgta) (Toksyczno$¢ ostra -
po narazeniu inhalacyjnym:): 0,31
mg/l

M (acute): 100

M (chronic): 100

Petny tekst zwrotow H / EUH znajduje sie w punkcie 16.

Uwagi dot. skladnikow: Dane testowe wptywajg na klasyfikacje.

3/18




Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyjs¢ na Swieze powietrze.

Spozycie: Nie wywotywac wymiotow. Wyptuka¢ doktadnie usta i wypic¢ 1-2 szklanki wody matymi
tykami. W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci zwréci¢ sie o pomoc do lekarza.

Kontakt ze skora: Zdja¢ skazong odziez. Przemy¢ skére wodg z mydtem. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwo$ci zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza.

Kontakt z oczami: Przemywaé wodg (najlepiej uzywajac natrysku do przemywania oczu) az do ustgpienia
podraznienia. Jesli objawy nie ustepuja, zwrdcic¢ sie o pomoc do lekarza.

Ogélne: Podczas wizyty (u) lekarza pokazac¢ karte charakterystyki lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Produkt zawiera niewielkie ilosci substancji mogacych wywotywacé reakcje alergiczne. Kontakt ze skdrg moze wywota¢ reakcje
u 0s0b uczulonych na te substancje.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Ztagodzi¢ objawy.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Produkt nie jest bezposrednio zapalny. Stosowac¢ srodki gasnicze wiasciwe dla danego
otoczenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie stosowac strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac rozprzestrzenienie sie
pozaru.

5.2. Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zawiera olej Iniany. Ryzyko samozaptonu. Wycieki i uzyte tkaniny powinny by¢ zebrane i zamkniete w ognioszczelnych
pojemnikach na odpady, suszone na zewnatrz lub spalone pod nadzorem.

Produkt rozktada sie w warunkach pozaru lub jesli zostaje ogrzany do wysokiej temperatury - moga wydzielaé sie trujgce gazy.
Zutylizowac¢ skazong wode gasniczg.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Usung¢ zbiorniki z zagrozonego obszaru, jesli nie jest to niebezpieczne. Unika¢ wdychania oparéw i spalin - wyj$¢ na sSwieze
powietrze.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Niezaangazowani pracownicy powinni zachowaé
personelu udzielajacego odlegtosé.
pomocy:

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ przedostawaniu sie wycieku do kanalizaciji i (lub) wéd gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zebrac lub wchtong¢ rozlany produkt przy uzyciu piasku lub innego absorbujgcego, niepalnego materiatu i umiesci¢ w
odpowiednich pojemnikach na odpady.
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Typ sprzetu ochronnego opisano w sekcji 8. Instrukcje dotyczgce postepowania z odpadami opisano w sekcji 13.

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Podczas pracy nie jesc¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu.
Zawiera olej Iniany. Ryzyko samozaptonu. Wycieki i uzyte tkaniny powinny by¢ zebrane i zamkniete w ognioszczelnych
pojemnikach na odpady, suszone na zewnatrz lub spalone pod nadzorem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie wystawiac¢ na dziatanie mrozu. Nie wystawia¢ na dziatanie gorgca (na przyktad swiatta stonecznego).

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak zastosowan szczegdlnych innych niz zastosowania zidentyfikowane w punkcie 1.2.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalna wartos¢ Produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji w rozumieniu odno$nych uregulowan
narazenia zawodowego: prawnych.
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026
PNEC
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, cas-no 55406-53-6
Narazenie Wartosc¢ Wspotczynnik oceny Metoda ekstrapolaciji Uwaga
Woda PNEC (woda
stodka) 500 pgl
PNEC woda (woda
morska) 46 g/
PNEC woda (dozowanie 53 gl
przerywane)
Osad PNEC (woda
stodka) 0,017 mg/kg dw
Osad PNEC (woda 0,0016 mg/kg dw
morska)
PNEC STP (stacje
uzdatniania wody) 440 ug/
PNEC dla gleby 5 ugll
oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1
Narazenie Wartos¢ Wspdtczynnik oceny Metoda ekstrapolaciji Uwaga
PNEC dla gleby 0,0082 mg/kg
PNEC woda (dozowanie 0,00122 mg/!
przerywane)
Woda PNEC (woda
stodka) 0,0022 mg/l
PNEC woda (woda 0,00022 mg/|
morska)
Osad PNEC (woda
stodka) 0,475 mg/kg
Osad PNEC (woda 0,00475 mg/kg
morska)
Bronopol, cas-no 52-51-7
Narazenie Wartos¢ Wspotczynnik oceny Metoda ekstrapolaciji Uwaga
Woda PNEC (woda
stodka) 0,01 mg/
PNEC woda (woda 0,0008 mg/l
morska)
PNEC STP (stacje
uzdatniania wody) 0,43 mg/l
Osad PNEC (woda
stodka) 0,041 mg/kg
Osad PNEC (woda 0,00328 mg/kg
morska)
PNEC dla gleby 0,5 mg/kg
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), cas-no 55965-84-9
Narazenie Wartosé Wspétczynnik oceny Metoda ekstrapolaciji Uwaga
Woda PNEC (woda
stodka) 3,39 g/l
PNEC woda (dozowanie
przerywane (woda 3,39 ugl/l
stodka))
PNEC woda (woda
morska) 3,39 pgfl
PNEC woda (dozowanie
przerywane (woda 3,39 ugl/l
morska))
PNEC STP (stacje
uzdatniania wody) 230 pg/l
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Data zastgpienia: 19.09.2023

Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data rewizji: 3.06.2026
Osad PNEC (woda
morska) 27 uglkg dw
Osad PNEC (woda
stodka) 27 pg/kg dw
PNEC dla gleby 10 pg/kg dw
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Data zastgpienia: 19.09.

DNEL - robotnicy

2023

Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data rewizji: 3.06.2026

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, cas-no 55406-53-6

Narazenie

Wartosé

Wspdtczynnik oceny

Deskryptor dawki

Gtéwny parametr
zderzenia

Uwaga

Przez drogi
oddechowe DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki miejscowe)

1,16 mg/m?

Przez skére DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

2 mg/kg bw

Przez drogi
oddechowe DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki
ogdlnoustrojowe)

70 mg/m?

Przez drogi
oddechowe DMEL
(dlugookresowe
narazenie — skutki
miejscowe)

1,16 mg/m?

Przez drogi
oddechowe DNEL
(dlugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

23 mg/m?

oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Narazenie

Wartosé

Wspdtczynnik oceny

Deskryptor dawki

Gtéwny parametr
zderzenia

Uwaga

Przez drogi
oddechowe DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

1,63 mg/m?

Bronopol, cas-no 52-

51-7

Narazenie

Wartosé

Wspotczynnik oceny

Deskryptor dawki

Gtéwny parametr
zderzenia

Uwaga

Przez skére DNEL
(dlugookresowe
narazenie — skutki
miejscowe)

0.013 mg/kg bw/day

Przez drogi
oddechowe DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
miejscowe)

4,2 mg/m?

Przez drogi
oddechowe DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

4,1 mg/m?

Przez skére DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

2,3 mg/kg bw/day

masa poreakcyjna 5-

chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

(3:1), cas-no 55965-84-9

Narazenie

Wartos$¢é

Wspotczynnik oceny

Deskryptor dawki

Gléwny parametr
zderzenia

Uwaga
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Data zastgpienia: 19.09.2023

Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data rewizji: 3.06.2026

Przez drogi
oddechowe DNEL
(dlugookresowe
narazenie — skutki
miejscowe)

20 pg/m?

Przez drogi
oddechowe DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki miejscowe)

40 pg/m?
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Data zastgpienia: 19.09.2023

DNEL - ogélna po

pulacja

Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data rewizji: 3.06.2026

oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Narazenie

Wartosé

Wspdtczynnik oceny

Deskryptor dawki

Gtéwny parametr
zderzenia

Uwaga

Przez skére DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

0,0134 mg/kg

Przez drogi
oddechowe DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

0,29 mg/m?

Doustne DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

0,167 mg/kg

Bronopol, cas-no 52-

51-7

Narazenie

Wartosé

Wspotczynnik oceny

Deskryptor dawki

Gtéwny parametr
zderzenia

Uwaga

Przez skére DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki
ogolnoustrojowe)

4,2 ng/kg bw/day

Przez skére DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki miejscowe)

0,008 mg/kg bw/day

Przez drogi
oddechowe DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki
ogolnoustrojowe)

3,7 mg/m?

Przez drogi
oddechowe DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki miejscowe)

1,3 mg/m?

masa poreakcyjna 5-

chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

(3:1), cas-no 55965-84-9

Narazenie

Wartosé

Wspétczynnik oceny

Deskryptor dawki

Gléwny parametr
zderzenia

Uwaga

Przez drogi
oddechowe DNEL
(dlugookresowe
narazenie — skutki
miejscowe)

20 pg/m?

Przez drogi
oddechowe DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki miejscowe)

40 pg/m?

Doustne DNEL
(dtugookresowe
narazenie — skutki

90 ug/kg bw/day

ogolnoustrojowe)
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data zastgpienia: 19.09.2023

Data rewizji: 3.06.2026

Doustne DNEL
(ostre/krétkookreso
we narazenie —
skutki
ogolnoustrojowe)

110 pg/kg bw/day

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony osobistej,
ochrona oczul/twarzy:

Srodki ochrony osobistej,
ochrona skory:

Srodki ochrony osobistej,
ochrona dtoni:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

W przypadku ryzyka rozprysku uzywaé okularow ochronnych.

Kontrola narazenia srodowiska: Nalezy zapewni¢ spetnianie lokalnych przepiséw dotyczacych emis;ji.

W przypadku mozliwosci bezposredniego kontaktu ze skorg stosowacé rekawice ochronne:

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Parametr Wartosc¢/jednostka
Stan skupienia Ciecz
Kolor Wedtug specyfikacji produktu
Zapach Staby
Rozpuszczalnosé Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Rozpuszczalny
Parametr Wartosé¢/jednostka Uwagi
Prég zapachu Brak danych
Temperatura topnienia ~0°C Woda
Temperatura krzepniecia ~0°C Woda
lomperatura wizenia | akres tamperatur wrzenia| ~ 100 °C Woda
Palnos¢ materiatow Niepalny
Granice zapalnosci Brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci Nie dotyczy.
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
pH (roztwor) 5-6
pH (koncentrat) Nie dotyczy
Lepkos$¢ kinematyczna Brak danych
Lepkosc Brak danych
&V:;)éc';gzzz;/:rﬂ:faﬁgg)ziam n-oktanol/woda (wartos¢ Brak danych
Preznos¢ pary Brak danych
Gestos¢ 1000 - 1020 kg/m?®
Gestosé wzgledna Brak danych
Wzgledna gestosé¢ pary Brak danych
Gestos¢ wzgledna (powietrze nasycone) Brak danych
Charakterystyka czasteczek Brak danych
9.2. Inne informacje
Parametr Wartos¢/jednostka Uwagi

Wiasciwosci wybuchowe

Niewybuchowy

Wiasciwosci utleniajgce

Nieutleniajgcy
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Zawiera olej Iniany. Ryzyko samozaptonu. Wycieki i uzyte tkaniny powinny by¢ zebrane i zamkniete w ognioszczelnych
pojemnikach na odpady, suszone na zewnatrz lub spalone pod nadzorem.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest trwaty, jesli stosowany jest zgodnie ze wskazaniami dostawcy.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nieznane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Nie wystawiaé na dziatanie gorgca (na przykiad swiatta stonecznego). Nie wystawia¢ na dziatanie mrozu.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas spalania oraz nagrzewania do wysokich temperatur produkt rozktada sig i moze wydziela¢ nastgpujgce gazy
toksyczne: Tlenek wegla i dwutlenek wegla

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa:
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, cas-no 55406-53-6

Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédto
LD50 1056 mg/kg bw
oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1
Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédio
ATE 125 mg/kg bw
Bronopol, cas-no 52-51-7
Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédio
ATE 324 mg/kg bw
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), cas-no 55965-
84-9
Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosc Whiosek Metoda badania Zrédto
LD50 457 mg/kg bw ECHA

Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Spozycie duzych ilosci moze wywotaé dolegliwosci.
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

Toksycznos¢ ostra - po naniesieniu na skoére:
oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1

Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédio
ATE 311 mg/kg bw
Bronopol, cas-no 52-51-7
Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédio
ATE 1600 mg/kg bw

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), cas-no 55965-
84-9

Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosc Whiosek Metoda badania Zrédto
LD50 660 mg/kg bw ECHA

Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Toksycznos¢ ostra - po narazeniu inhalacyjnym:
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, cas-no 55406-53-6

Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédio
ATE (pyt/mgta) 0,17 mg/l
ATE (pyt/mgta) 0,67 mg/l
oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1
Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédto
ATE (pyt/mgta) 0,27 mgl/l

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), cas-no 55965-
84-9

Organizm Typ badania Czas narazenia Wartosé Whniosek Metoda badania Zrédio
LC50 1,23 mg/m? ECHA
Karta
ATE (pyt/mgta) 0,31 mg/l bezpieczenstwa
dostawcy

Na podstawie istniejacych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.

Dziatanie zragce/draznigce na Na podstawie istniejacych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
skore: Odttuszcza i wysusza skore. Powtarzajgce sie narazenie na dziatanie produktu moze
powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Powazne uszkodzenie Na podstawie istniejacych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
oczu/dziatanie draznigce na Wywotuje okresowe podraznienie.
oczy:

Dziatanie uczulajgce na drogi Moze powodowacé uczulenie w kontakcie ze skérg. Objawy obejmuja zazwyczaj powoli
oddechowe lub skoére: postepujace zaczerwienienie, swedzenie, tworzenie pecherzy i wrzodow.
Produkt zawiera niewielkie iloSci masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), oktylinon (ISO), 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. U osoby
uczulonej na moze wystgpi¢ reakcja alergiczna na ten produkt.

Dziatanie mutagenne na Na podstawie istniejacych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
komérki rozrodcze:

Wiasciwosci rakotwoércze: Na podstawie istniejacych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
Dziatanie szkodliwe na Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
rozrodczosc¢:

Dziatanie toksyczne na narzady Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
docelowe (STOT) - narazenie
jednorazowe:
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

Dziatanie toksyczne na narzady Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
docelowe (STOT) - narazenie
powtarzane:

Zagrozenie spowodowane Na podstawie istniejgcych danych uwaza sie, ze kryteria klasyfikacji nie zostaty spetnione.
aspiracja:

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace Sktadniki nie majg wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
funkcjonowanie uktadu odniesieniu do organizméw niebedgcych przedmiotem zwalczania, poniewaz nie spetniajg
hormonalnego: kryteriéw okreslonych w sekcji B rozporzgdzenia (UE) 2017/2100.
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Data zastgpienia: 19.09.2023

Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data rewizji: 3.06.2026

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartosé Whniosek tlz/; Ztggiz Zrédio
Dziata
szkodliwie na
Pseudokirchne organizmy
Algi riella 72h 72hEC50 > 10,0 mg/l |wodne, OECD 201
subcapitata powodujgc
dtugotrwate
skutki.
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, cas-no 55406-53-6
Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartos¢ Whniosek t,:/zla %tggiaa Zrédto
Skorupiaki  |P@Phnia 48hEC50 0,47 OECD 202
magna
Pseudokirchne
Algi riella 72hEC50 0,049 OECD 201
subcapitata
Ryby Oncorhynchus 96hLC50 0,145 OECD 203
mykiss
Skorupiaki  |P@Phnia 21dNOEC 0,010 OECD 211
magna
Ryby Pimephales 28dNOEC 0,014 OECD 210
promelas
oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1
Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartos¢ Whiosek t,:/zla %tggiaa Zrédto
Ryby Oncorhynchus |g¢) 96hLC50 0,036 mg/l OECD 203
mykiss
Skorupiaki  |P@Phnia 21d 21dNOEC {0,002 mg/! OECD 211
magna
Ryby Oncorhynchus g 28dNOEC 0,022 mg/! OECD 210
mykiss
Algi 72h 72hNOEC 0,004 mgl/l OECD 201
Skorupiaki  |P@Phnia 48h 48hEC50 0,42 mg/l OECD 202
magna
Algi Scenedesmus |, 72hEC50 0,084 mgl/l OECD 201
subspicatus

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), cas-no 55965-

849
. . . > . Metoda 5 .
Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartosé Whniosek badania Zrédio
Oncorhynchus Karta
Ryby ) 96h 96hLC50 0,22 mg/l OECD 203 bezpieczenstw
mykiss
a dostawcy
Skeletonema Karta
Algi 48h 48hEC50 0,0052 mg/I ISO 10253 bezpieczenstw
costatum
a dostawcy
Skeletonema 0,00064 Karta
Algi 48h 48hNOEC ! ISO 10253 bezpieczenstw
costatum mg/I
a dostawcy
Daphnia Karta
Skorupiaki P 21d 21dNOEC 0,004 mgl/l OECD 211 bezpieczenstw
magna
a dostawcy
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Hard Head Pigmented / Transparent wood oil

Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

Pseudokirchne Karta
Bakterie riella 72h 72hNOEC 0,0012 mg/l OECD 201 bezpieczenstw
subcapitata a dostawcy
Oncorhynchus Karta
Ryby mvkiss 28d 28dNOEC 0,098 mgl/l OECD 215 bezpieczenstw
y a dostawcy
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, cas-no 55406-53-6
Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartosé Whniosek t':g ?jt;)rc\jiaa Zrédio
Karta
1-1,2dni OECD 308 bezpieczenstw
a dostawcy
oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1
Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartosc¢ Whniosek t':g ?jtgrc\jiz Zrédto
tatwo ulega Karta
0,6-14dni |,_. ga . OECD 309 bezpieczenstw
biodegradac;ji.
a dostawcy

Oczekuje sig, ze produkt jest biodegradowalny. Produkt zawiera minimum jedng substancje tatwo ulegajgcg biodegradaciji.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, cas-no 55406-53-6

Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartos¢ Whiosek t,:/; %tgr?iz Zrédio
Karta
Log Kow 2,8 OECD 117 (1- bezpieczenstw
octanol/water)
a dostawcy
oktylinon (ISO), cas-no 26530-20-1
Organizm Gatunek Czas narazenia | Typ badania Wartos¢ Whiosek t,:/zla %ta?r?i?a Zrédto
Karta
Log Kow 2,92 OECD 117 (1- bezpieczenstw
octanol/water)
a dostawcy

Bioakumulacja nie jest prawdopodobna.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Oczekuje sie, ze produkt jest mobilny w glebie.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera zadnych substancji PBT i vPvB.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Sktadniki nie majg wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do organizmoéow
niebedacych przedmiotem zwalczania, poniewaz nie spetniajg kryteriow okreslonych w sekcji B rozporzadzenia (UE)

2017/2100.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nieznane.
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Karta charakterystyki

Hard Head Pigmented / Transparent wood oil
Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zawiera olej Iniany. Ryzyko samozaptonu. Wycieki i uzyte tkaniny powinny by¢ zebrane i zamkniete w ognioszczelnych
pojemnikach na odpady, suszone na zewnatrz lub spalone pod nadzorem.

Jesli produkt w dostarczonej formie stanie sie odpadem, spetnia kryteria dotyczgce odpadéw niebezpiecznych (Dyr.
2008/98/UE). Rozsypany produkt i odpady nalezy zebra¢ do zamykanych, szczelnych pojemnikéw i utylizowaé na lokalnym
sktadowisku odpaddw niebezpiecznych.

Kategoria odpadow: Kod EWC: Zalezy od branzy i zastosowania, na przyktad
20 01 27* farby, farby drukarskie, kleje i zywice zawierajgce substancje niebezpieczne
08 01 11* odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 opakowania z metali

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer Nie dotyczy. 14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy.
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa Nie dotyczy. 14.5. Zagrozenia dla Nie dotyczy.
przewozowa UN: srodowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Nie dotyczy.
transporcie:

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczehnstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substanciji lub mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Inne informacje: Nie oceniono bezpieczenstwa chemicznego.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje: Niniejsza karta charakterystyki produktu niebezpiecznego zostata przygotowana i odnosi
sie wytgcznie do tego produktu. Zostata ona stworzona w oparciu o naszg wiedze i
informacje, ktére dostawca dostarczyt w momencie jej opracowywania. Niniejsza karta
charakterystyki produktu niebezpiecznego spetnia wymagania prawne dotyczgce tworzenia
kart charakterystyki produktu niebezpiecznego zgodnie z normg 1907/2006/EC (REACH)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Uwagi dostawcy: Zmiany sa dokonywane w punkcie: 3, 16.
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Data zastgpienia: 19.09.2023 Data rewizji: 3.06.2026
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skora.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercig.

H335 Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych.

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie. (Krtan.)
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach
EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Kraj: PL
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